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В настоящее издание справочника «Персональный компьютер в  службе релейной защиты. Программное обеспечение» включены материалы присланные службами релейной защиты и автоматики энергосистем и ОДУ России, стран СНГ. 

В справочник не включались программы, информация о которых была приведена во втором издании (1994 год). 

Для удобства пользования сохранена структура разделов второго издания справочника.

Представленные программы охватывают почти весь круг вопросов, решаемых службами релейной защиты предприятий электрических сетей, энергосистем, ОДУ.

Справочник рассылается во все энергосистемы и ОДУ в отпечатанном виде, а при наличии E-mail- адреса дополнительно в виде файла (в текстовом формате или в формате  WINWORD 6.0 или 7.0).

 По запросу может быть выслана копия справочника в виде файла по электронной почте (в текстовом формате или в формате  WINWORD 6.0 или 7.0).

Пожелания и материалы о новых программах, поступивших на вооружение служб РЗА, а также запрос на электронную версию справочника прошу сообщать по электронной почте:



VAN@CDU.ELEKTRA.RU

Следующее издание справочника планируется к выпуску в 1998 году.





Спасибо всем принявшим участие в формировании справочника.







С уважением,���





А.Владимиров��

�

Оглавление� TOC \o "1-2" �

1. Токи короткого замыкания	� GOTOBUTTON _Toc373741353  � PAGEREF _Toc373741353 �7��

1.1. Расчет токов короткого замыкания для релейной защиты - RTKZ	� GOTOBUTTON _Toc373741354  � PAGEREF _Toc373741354 �7��

1.2. GUEXPERT	� GOTOBUTTON _Toc373741355  � PAGEREF _Toc373741355 �8��

1.3. GUDCSETS	� GOTOBUTTON _Toc373741356  � PAGEREF _Toc373741356 �8��

1.4. GUCHOICE	� GOTOBUTTON _Toc373741357  � PAGEREF _Toc373741357 �9��

1.5. GUFAULTS (новая версия программы GTCURR)	� GOTOBUTTON _Toc373741358  � PAGEREF _Toc373741358 �10��

1.6. Анализ сети постоянного тока	� GOTOBUTTON _Toc373741359  � PAGEREF _Toc373741359 �11��

1.7. 6-35_tkz.	� GOTOBUTTON _Toc373741360  � PAGEREF _Toc373741360 �11��

1.8. AMPER.	� GOTOBUTTON _Toc373741361  � PAGEREF _Toc373741361 �12��

1.9. TKZ_POST.	� GOTOBUTTON _Toc373741362  � PAGEREF _Toc373741362 �13��

1.10. TKZ_400	� GOTOBUTTON _Toc373741363  � PAGEREF _Toc373741363 �14��

1.11. RU04EXP, версия 2, 1996 г.	� GOTOBUTTON _Toc373741364  � PAGEREF _Toc373741364 �15��

1.12. TOK (pffd, tok1, tok2)	� GOTOBUTTON _Toc373741365  � PAGEREF _Toc373741365 �16��

1.13. JKAB	� GOTOBUTTON _Toc373741366  � PAGEREF _Toc373741366 �16��

1.14. PRIS.	� GOTOBUTTON _Toc373741367  � PAGEREF _Toc373741367 �17��

2. Токи короткого замыкания и уставки	� GOTOBUTTON _Toc373741368  � PAGEREF _Toc373741368 �19��

2.1. Комплекс программ для расчета токов короткого замыкания и уставок  релейной защиты в сети до 3000 узлов на ПЭВМ «ТКЗ-3000»	� GOTOBUTTON _Toc373741369  � PAGEREF _Toc373741369 �19��

2.2. Токи КЗ и расчет уставок  защит устройств PЗА в сети  10 кВ	� GOTOBUTTON _Toc373741370  � PAGEREF _Toc373741370 �22��

2.3. - 35.	� GOTOBUTTON _Toc373741371  � PAGEREF _Toc373741371 �22��

2.4. BLOK.	� GOTOBUTTON _Toc373741372  � PAGEREF _Toc373741372 �23��

3. Уставки устройств РЗ и А	� GOTOBUTTON _Toc373741373  � PAGEREF _Toc373741373 �24��

3.1. EPZ	� GOTOBUTTON _Toc373741374  � PAGEREF _Toc373741374 �24��

3.2. SHD	� GOTOBUTTON _Toc373741375  � PAGEREF _Toc373741375 �24��

3.3. PACAP (выбор уставок АЛАР	� GOTOBUTTON _Toc373741376  � PAGEREF _Toc373741376 �24��

3.4. Программа расчета уставок ВЧ дифференциально-фазных защит ВЛ 110-750 кв типа ДФЗ-2 (201), 504	� GOTOBUTTON _Toc373741377  � PAGEREF _Toc373741377 �25��

3.5. Проверка дистанционных и максимальных защит по  отстройке от нагрузки и по чувствительности при КЗ за трансформаторами	� GOTOBUTTON _Toc373741378  � PAGEREF _Toc373741378 �26��

3.6. Расчет уставок КРБ-126 по отстройке от токов нагрузки  и качаний	� GOTOBUTTON _Toc373741379  � PAGEREF _Toc373741379 �26��

3.7. Расчет уставок В/Ч блокировки на ПДЭ2802	� GOTOBUTTON _Toc373741380  � PAGEREF _Toc373741380 �27��

3.8. DIF_2 и DIF_3	� GOTOBUTTON _Toc373741381  � PAGEREF _Toc373741381 �28��

3.9. DIF_AT	� GOTOBUTTON _Toc373741382  � PAGEREF _Toc373741382 �28��

3.10.	� GOTOBUTTON _Toc373741383  � PAGEREF _Toc373741383 �29��

3.11. ТR-3.	� GOTOBUTTON _Toc373741384  � PAGEREF _Toc373741384 �30��

3.12. SHD	� GOTOBUTTON _Toc373741385  � PAGEREF _Toc373741385 �31��

3.13. DFZ	� GOTOBUTTON _Toc373741386  � PAGEREF _Toc373741386 �31��

3.14. DZLVN	� GOTOBUTTON _Toc373741387  � PAGEREF _Toc373741387 �32��

3.15. ТR-2.	� GOTOBUTTON _Toc373741388  � PAGEREF _Toc373741388 �32��

3.16. Расчет уставок основных и резервных защит блоков - RBP	� GOTOBUTTON _Toc373741389  � PAGEREF _Toc373741389 �33��

3.17. МТЗ тупиковых линий 6-35 кВ	� GOTOBUTTON _Toc373741390  � PAGEREF _Toc373741390 �34��

3.18. Программа расчета уставок ВЧ диффереенциально- фазных защит ВЛ 110-750 к В типа ДФЗ-2(201),504	� GOTOBUTTON _Toc373741391  � PAGEREF _Toc373741391 �35��

3.19. Подготовка задания на регулировку панели защиты ЭПЗ1636	� GOTOBUTTON _Toc373741392  � PAGEREF _Toc373741392 �35��

3.20. SEL_AP (sel_ap, pffd_ap, korr_ap)	� GOTOBUTTON _Toc373741393  � PAGEREF _Toc373741393 �36��

3.21. SEL_RZ (sel_rz, pffd_rz)	� GOTOBUTTON _Toc373741394  � PAGEREF _Toc373741394 �37��

4. Задание на регулировку защит	� GOTOBUTTON _Toc373741395  � PAGEREF _Toc373741395 �38��

5. Параметры силового оборудования	� GOTOBUTTON _Toc373741396  � PAGEREF _Toc373741396 �39��

5.1. Расчет погрешностей трансформаторов тока (ТТ) и управление базой данных ТТ	� GOTOBUTTON _Toc373741397  � PAGEREF _Toc373741397 �39��

5.2. Расчет удельных параметров линий электропередач.	� GOTOBUTTON _Toc373741398  � PAGEREF _Toc373741398 �39��

5.3. Параметры трансформаторов	� GOTOBUTTON _Toc373741399  � PAGEREF _Toc373741399 �40��

5.4. Параметры  ЛЭП	� GOTOBUTTON _Toc373741400  � PAGEREF _Toc373741400 �40��

5.5. Расчет параметров линий электропередач	� GOTOBUTTON _Toc373741401  � PAGEREF _Toc373741401 �41��

5.6. Расчет параметров трансформаторов	� GOTOBUTTON _Toc373741402  � PAGEREF _Toc373741402 �41��

5.7. ZLIN	� GOTOBUTTON _Toc373741403  � PAGEREF _Toc373741403 �41��

5.8. TERM1_10	� GOTOBUTTON _Toc373741404  � PAGEREF _Toc373741404 �42��

5.9. POGR_TT	� GOTOBUTTON _Toc373741405  � PAGEREF _Toc373741405 �43��

5.10. КУО4ЕХР, версия 2, 1996 г.	� GOTOBUTTON _Toc373741406  � PAGEREF _Toc373741406 �43��

5.11. SHD	� GOTOBUTTON _Toc373741407  � PAGEREF _Toc373741407 �44��

6. Двигатели: параметры и режимы	� GOTOBUTTON _Toc373741408  � PAGEREF _Toc373741408 �45��

6.1. ZSAP.	� GOTOBUTTON _Toc373741409  � PAGEREF _Toc373741409 �45��

6.2. TT_PROT	� GOTOBUTTON _Toc373741410  � PAGEREF _Toc373741410 �45��

6.3. GUMOTORS	� GOTOBUTTON _Toc373741411  � PAGEREF _Toc373741411 �46��

7. Моделирование процессов	� GOTOBUTTON _Toc373741412  � PAGEREF _Toc373741412 �48��

8. Определение места повреждения	� GOTOBUTTON _Toc373741413  � PAGEREF _Toc373741413 �49��

8.1. Определение Места Повреждения в электрических сетях 110 кВ и выше	� GOTOBUTTON _Toc373741414  � PAGEREF _Toc373741414 �49��

8.2. Определение места повреждения на ВЛ 110 кВ и выше.	� GOTOBUTTON _Toc373741415  � PAGEREF _Toc373741415 �49��

8.3. Определение места повреждения на ВЛ-110кВ и выше.	� GOTOBUTTON _Toc373741416  � PAGEREF _Toc373741416 �50��

8.4. Программа настройки прибора типа ФПМ-01  для определения места КЗ на ВЛ-110-220 кВ	� GOTOBUTTON _Toc373741417  � PAGEREF _Toc373741417 �51��

8.5. Программа проверки работоспособности прибора ФПМ-01.	� GOTOBUTTON _Toc373741418  � PAGEREF _Toc373741418 �51��

8.6. Определение места однофазного КЗ	� GOTOBUTTON _Toc373741419  � PAGEREF _Toc373741419 �52��

8.7. Пpогpамма опpеделения места повpеждения на ЛЭП 110-750 кВ (ОМП).	� GOTOBUTTON _Toc373741420  � PAGEREF _Toc373741420 �52��

8.8. Диспетчерский интерфейс для программы ОМП ТКЗ-3000 (Новосибирск)	� GOTOBUTTON _Toc373741421  � PAGEREF _Toc373741421 �52��

8.9. Power.	� GOTOBUTTON _Toc373741422  � PAGEREF _Toc373741422 �53��

8.10. FIP (pffd_fip, omkz)	� GOTOBUTTON _Toc373741423  � PAGEREF _Toc373741423 �54��

9. Тренажерные системы	� GOTOBUTTON _Toc373741424  � PAGEREF _Toc373741424 �56��

9.1. Обучающая программа по РЗА	� GOTOBUTTON _Toc373741425  � PAGEREF _Toc373741425 �56��

10. Диагностика панелей защит и регистраторы	� GOTOBUTTON _Toc373741426  � PAGEREF _Toc373741426 �57��

11. Справочно-информационные системы	� GOTOBUTTON _Toc373741427  � PAGEREF _Toc373741427 �58��

11.1. Оперативные указания по РЗА и ПА сети 500кВ	� GOTOBUTTON _Toc373741428  � PAGEREF _Toc373741428 �58��

11.2. ДИСПЕТЧЕР (Диалоговая Информационно Справочная Программа Экспертной Технологической оценки Эксплуатационных Режимов)	� GOTOBUTTON _Toc373741429  � PAGEREF _Toc373741429 �58��

11.3. Оперативные указания по САОН	� GOTOBUTTON _Toc373741430  � PAGEREF _Toc373741430 �59��

11.4. Карты селективности	� GOTOBUTTON _Toc373741431  � PAGEREF _Toc373741431 �60��

11.5. Заданные  характеристики  защит	� GOTOBUTTON _Toc373741432  � PAGEREF _Toc373741432 �60��

11.6. Оборудование	� GOTOBUTTON _Toc373741433  � PAGEREF _Toc373741433 �61��

11.7. САПР ЦВК	� GOTOBUTTON _Toc373741434  � PAGEREF _Toc373741434 �62��

12. Статистика	� GOTOBUTTON _Toc373741435  � PAGEREF _Toc373741435 �63��

12.1. Статистика работы устройств РЗА и ПА	� GOTOBUTTON _Toc373741436  � PAGEREF _Toc373741436 �63��

12.2. Expert.	� GOTOBUTTON _Toc373741437  � PAGEREF _Toc373741437 �64��

13. Графики обслуживания устройств РЗ и А	� GOTOBUTTON _Toc373741438  � PAGEREF _Toc373741438 �66��

13.1. Графики техобслуживания устройств РЗА и ПА	� GOTOBUTTON _Toc373741439  � PAGEREF _Toc373741439 �66��

13.2. Планирование и учет профилактического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики.	� GOTOBUTTON _Toc373741440  � PAGEREF _Toc373741440 �66��

13.3. График поверки и  учета счетчиков	� GOTOBUTTON _Toc373741441  � PAGEREF _Toc373741441 �67��

13.4. STORZ (База данных, график проверок устройств)	� GOTOBUTTON _Toc373741442  � PAGEREF _Toc373741442 �67��

14. Графические редакторы	� GOTOBUTTON _Toc373741443  � PAGEREF _Toc373741443 �69��

14.1. P-CAD для схемотехнического  моделирования на ПЭВМ.	� GOTOBUTTON _Toc373741444  � PAGEREF _Toc373741444 �69��

15. Делопроизводство	� GOTOBUTTON _Toc373741445  � PAGEREF _Toc373741445 �70��

15.1. Смета	� GOTOBUTTON _Toc373741446  � PAGEREF _Toc373741446 �70��

15.2. Расчет смет по наладке, восстановлению и контролю устройств  РЗА.	� GOTOBUTTON _Toc373741447  � PAGEREF _Toc373741447 �70��

16. Список разработчиков программ	� GOTOBUTTON _Toc373741448  � PAGEREF _Toc373741448 �72��

17. Список Е-mail адресов разработчиков программ	� GOTOBUTTON _Toc373741449  � PAGEREF _Toc373741449 �73��

��



Токи короткого замыкания

Расчет токов короткого замыкания для релейной защиты - RTKZ

Программа  расчета токов короткого замыкания (ТКЗ) в электрической сети энергосистем с учетом нагрузки в исходном доаварийном режиме.

Программа предназначена для расчета ТКЗ в электрической сети энергосистем, а также режимов с продольной несимметрией с учетом мощности нагрузки  и  групп соединения  обмоток  силовых   трансформаторов.  Перед расчетом  ТКЗ выполняется  расчет  установившегося режима энергосистемы с определением токов, ЭДС  и  напряжений  нагрузочного  доаварийного режима.  В качестве выходных  данных  выводятся  комплексные  значения фазных токов и напряжений в узлах, токов в начале и конце каждой  линии для доаварийного нагрузочного режима и  режима кз. Данные  выводятся  по последовательностям и по фазам. Фазы токов определяются относительно напряжения базисного узла, также выводится активная и реактивная составляющие токов относительно напряжений соответствующих узлов.  

Особенностями программы являются:

встроенный модуль расчета исходного нормального режима сети при заданных нагрузках;

учет групп соединений трансформаторов и комплексных коэффициентов трансформации;

выдача результатов с учетом наложения токов нагрузки и замыкания.  

Программа может принимать исходные данные (по прямой последовательности) в формате программ RASTR, КУРС, Б-6 и т.п.



Требования к операционной системе и ПЭВМ:  ПЭВМ типа IBM PC 386 и выше, операционная система MS-DOS 6.0 и выше, Windows 3.1, Windows 95, требуемая память на жестком диске 2 Мб.

Программа  внедрена в  АО «Ростовэнерго»



Телефон для справок: (863-52) 55-2-11, 55-2-91



Разработчики:



Васильев Павел Александрович� XE "Васильев Павел Александрович" �,

Грабовсков Сергей Николаевич� XE "Грабовсков Сергей Николаевич" �,

Нагай Владимир Иванович� XE "Нагай Владимир Иванович" �.



346400, Ростовская область,г. Новочеркасск, 

ул. Просвещения 132, 

Новочеркасский государственный технический университет, Энергетический факультет, кафедра "Электрические станции"



E-mail: Zasypkin@nchk.ru

GUEXPERT

Программа предназначена для расчета коротких замыканий в электроустановках переменного тока напряжением  0.4 кВ с целью выбора и проверки защитных средств, термической стойкости и невозгораемости кабелей.

Программа разработана в соответствии с ГОСТ 28895-91 (МЭК 949-88) “Расчет термически допустимых токов короткого замыкания с учетом неадиабатического нагрева”  и ГОСТ Р 50270-92 “Короткие замыкания в электроустановках. Методика расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ”. Имеет графический интерфейс для ввода расчетных схем и открытую базу каталожных данных. Рассчитывает токи, напряжения, температуру кабелей при симметричных и несимметричных металических и дуговых коротких замыканиях с учетом подпитки от асинхронных двигателей. Имеет средства каталогизации задач и другие сервисные возможности.

Требования к операционной системе и ПЭВМ: MS DOS 3.1 или выше, 1М RAM, 2М на жестком диске, IBM AT 286 или лучше, EGA видеоадаптер или лучше, желательно иметь манипулятор “мышь”. 

Программа внедрена в Кузбассэнерго, Вологдаэнерго, Костромаэнерго, Ярэнерго, Пермэнерго, Ставропольэнерго, Эстония, Тверьэнерго, Пензаэнерго, Тамбовэнерго, Тулаэнерго, Рязаньэнерго, Мосэнерго, Липецкэнерго (более 36 энергообъектов).



Демонстрационная версия программы находится на FTP-сервере по адресу: ftp://es.mpei.ac.ru



Разработчик:	

Гусев Юрий Павлович� XE "Гусев Юрий Павлович" � 

111250, Москва, Е-250, Красноказарменная ул., 14, МЭИ,

кафедра “Электрические станции” 

Телефон : (095) 362-7872

E-mail: GUSEV@ES.MPEI.AC.RU      

           GUSEV@FEE.MPEI.AC.RU

GUDCSETS

Программ предназначена для расчета коротких замыканий в электроустановках оперативного постоянного тока напряжением 220 В с целью выбора и проверки защитных средств, термической стойкости и невозгораемости кабелей. 

Программа разработана в соответствии с ГОСТ 28895-91 (МЭК 949-88) “Расчет термически допустимых токов короткого замыкания с учетом неадиабатического нагрева”  и ГОСТ 29176-91 “Короткие замыкания в электроустановках. Методика расчета в электроустановках постоянного тока”. Имеет графический интерфейс для ввода расчетных схем и открытую базу каталожных данных. Рассчитывает токи, напряжения, температуру кабелей при металических и дуговых коротких замыканиях.

 Имеет средства каталогизации задач и другие сервисные возможности.

Требования к операционной системе и ПЭВМ: MS DOS 3.1 или выше, 1М RAM, 2М на жестком диске, IBM AT 286 или лучше, EGA видеоадаптер или лучше, желательно иметь манипулятор “мышь”.

Программа внедрена в Кузбассэнерго,  Костромаэнерго, Мосэнерго, ТЭП, НЛМК, на Калининской АЭС, Игналинская АЭС, в АО “Севергазпром”, АО “Северсталь”.



Демонстрационная версия программы находится на FTP-сервере по адресу: ftp://es.mpei.ac.ru



Разработчик:	

Гусев Юрий Павлович� XE "Гусев Юрий Павлович" � 

111250, Москва, Е-250, Красноказарменная ул., 14, МЭИ,

кафедра “Электрические станции” 

Телефон : (095) 362-7872

E-mail: GUSEV@ES.MPEI.AC.RU      

           GUSEV@FEE.MPEI.AC.RU

GUCHOICE

Программа предназначена для проверки правильности выбора и настройки зависимых расцепителей автоматических выключателей в электроустановках переменного тока напряжением 0.4 кВ.

Программа строит на экране компьютера в единой системе координат время-токовые характеристики зависимых расцепителей автоматических выключателей, пусковые токи асинхронных двигателей и предельные характеристики термической стойкости и невозгораемости кабелей.

Результаты построения могут распечатываться на принтере.

В состав программы входит открытая база каталожных данных автоматических выключателей, асинхронных двигателей, кабелей и трансформаторов. Расчет тепловых свойств кабелей выполняется в соответствии с ГОСТ 28895-91 (МЭК 949-88) “Расчет термически допустимых токов короткого замыкания с учетом неадиабатического нагрева”.

Расчет пусков асинхронных двигателей выполняется с учетом инерционных параметров и характеристики момента сопротивления механизмов.

Требования к операционной системе и ПЭВМ: MS DOS 3.1 или выше, 1М RAM, 5М на жестком диске, IBM AT 286 или лучше, EGA видеоадаптер или лучше.

Программа внедрена в Кузбассэнерго, Костромаэнерго, Ярэнерго, институте «Гидропроект», на Калининской АЭС, Игналинская АЭС, в ВНИПИЭнергоПром, АО “Северсталь”, НЛМК.



Демонстрационная версия программы находится на FTP-сервере по адресу: ftp://es.mpei.ac.ru



Разработчик:	

Гусев Юрий Павлович� XE "Гусев Юрий Павлович" � 

111250, Москва, Е-250, Красноказарменная ул., 14, МЭИ,

кафедра “Электрические станции” 

Телефон : (095) 362-7872

E-mail: GUSEV@ES.MPEI.AC.RU      

           GUSEV@FEE.MPEI.AC.RU

GUFAULTS (новая версия программы GTCURR)

Программа предназначена для расчета коротких замыканий в распределительных сетях и на энергообъектах напряжением выше 1 кВ с целью выбора и проверки электротехнического оборудования, кабелей и устройств релейной защиты.

Программа GTCURR, являющаяся предшественицей GUFAULTS, внедрена  более чем в 50 энергообъектах, проектных и учебных институтах.

Программа разработана в соответствии с ГОСТ 25514-87 “Короткие замыкания в электроустановках. Методика расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ”.  Рассчитывает периодическую и апериодическую составляющие токов, напряжения и температуру кабелей при симметричных и несимметричных  коротких замыканиях в сетях и в распределительных устройствах напряжением выше 1 кВ.

Имеет графический интерфейс для ввода расчетных схем и распечатки их на принтере, средства  каталогизации задач и другие сервисные возможности.

Требования к операционной системе и ПЭВМ: MS DOS 3.1 или выше, 1М RAM, 2М на жестком диске, IBM AT 286 или лучше, EGA видеоадаптер или лучше, желательно иметь манипулятор “мышь”.

Программа внедрена в Мосэнерго, на Калининской АЭС. Игналинская АЭС, в институте «Гидропроект».



Демонстрационная версия программы находится на FTP-сервере по адресу: ftp://es.mpei.ac.ru



Разработчик:	

Гусев Юрий Павлович� XE "Гусев Юрий Павлович" � 

111250, Москва, Е-250, Красноказарменная ул., 14, МЭИ,

кафедра “Электрические станции” 

Телефон : (095) 362-7872

E-mail: GUSEV@ES.MPEI.AC.RU      

           GUSEV@FEE.MPEI.AC.RU

Анализ сети постоянного тока

Программа предназначена для расчета токов КЗ в сети постоянного тока и проверки на чувствительность и селективность установленных автоматических выключателей и автоматов,  анализа поведения соленоидов при их включении,  выбора предохранителей и автоматов как аналитическим методом так и при помощи  амперсекундных графиков.

Оформляется протокол проверки селективности установленных защитных аппаратов.

Для работы программы создается файл с данными аккумуляторной батареи и файл данных схемы сети постоянного тока.

Имеется база данных амперсекундных характеристик предохранителей и автоматов. С базой данных можно выполнять стандартные операции.

Расчеты выполняются в диалоговом режиме и выводом информации на графики.

Все файлы имеют автоматическую номерацию и располагаются в отдельных подкаталогах. После выполнения расчета оформляется протокол расчета и делаются выводы о чувствительности и селективности установленных аппаратов  защиты.



Программа разработана для   DOS, IBM совместимого компьютера 286 и выше.



Программа используется на энергопредприятиях Псковэнерго.



Разработчик: 

АО «Псковэнерго», служба РЗА  

Кулешов Вячеслав Петрович� XE "Кулешов Вячеслав Петрович" �

180000 г.Псков ул.Советска 47А, 

Телефоны: 811-22-33639,  АТС ЦДУ 585



E-mail: uupsk@psken.os-z.spb.su (Для служба РЗА)



6-35_tkz.

Программа предназначена джля расчёта токов короткого замыкания линии распределительной сети 6 ( 35кВ.

Программа позволяет произвести расчёт сопротивлений и междуфазных токов КЗ в каждом узле схемы в минимальном и нормальном режимах распределительной сети 6 - 10 - 35кВ разомкнутых линий. Данная программа работает с пользователем в диалоговом режиме с контролем ошибочно введенной информации.

Пользователю предоставляется право вводить либо реактанс системы (предпочтительнее) либо ток короткого замыкания в начале линии. В программе собраны расчётные данные по трехжильным медным и алюминиевым кабелям с поясной изоляцией и по неизолированным медным, алюминиевым и сталеалюминиевым проводам при напряжениях 6, 10 и 35кВ (ГОСТ 834-74).

По окончании расчёта в директории TKZ\ создается файл с расширением .tkz. Он является протоколом расчёта и свободно редактируется любым текстовым редактором.



Требования к операционной системе и ПЭВМ: программа разработана в среде Turbo Basic, для операционной системы MS-DOS версии 3.0 и выше, для IBM совместимых персональных компьютеров.



Разработчик: 

ПЭО «Татэнерго», 

Казанские ЭС, МСРЗА, 

Белявский Александр Владимирович� XE "Белявский Александр Владимирович" �, 

Телефон: (8432) 31-84-45, 37-76-91.



Телефон для справок: г.Казань, (8432) 318-445.

E-Mail: abc@tatpeo.elektra.ru

AMPER.

Программа предназначена для:

расчёт токов КЗ (металлических и дуговых) в сети постоянного тока электростанций и подстанций;

расчёт термической стойкости кабелей при КЗ;

расчёт падения напряжения на питающих проводниках до узла нагрузки.



Программа позволяет:

рассчитать токи КЗ металлические и дуговые в сети с любой конфигурацией;

рассчитать термическую стойкость кабелей к токам КЗ;

рассчитать падение напряжения (в % и в абсолютной величине) на проводниках, питающих нагрузку;

хранить информацию в виде файлов.

Отличительные свойства:

упрощенный вход и выход из программы (аналогично текстовому редактору);

многовариантность ввода данных (текстовый, табличный);

возможность работы с данными, используя встроенный текстовый редактор (копирование, перенос, тексты примечаний);

выбор данных из диалоговых окон, поиск и замена текста в данных, возможность печати данных и результатов расчёта не прерывая работы в программе, возможность настройки внешнего интерфейса программы;

использование манипулятора “мышь”.



Требования к операционной системе и ПЭВМ: программа разработана в среде Turbo Pascal, для операционной системы MS-DOS версии 3.0 и выше, для IBM совместимых персональных компьютеров.

Место внедрения: ПЭО «Татэнерго».



Разработчик: 

ПЭО «Татэнерго», СРЗА, 

Шагниев Булат Масхудович� XE "Шагниев Булат Масхудович" � (8432) 318-643, 

Соколов Вячеслав Александрович� XE "Соколов Вячеслав Александрович" � (8432) 318-223.



Телефон для справок: г.Казань, (8432) 318-682.

E-Mail:	 abc@tatpeo.elektra.ru

           lvm@tatpeo.elektra.ru

TKZ_POST.

Программа предназначена для расчета токов КЗ в сети постоянного тока, запитанной от АБ типа СК-(произвольный номер).

Программак составлена в соответствии с "Дополнением к методическим указаниям по расчету защит в системе постоянного тока ТС и  ПС", МУ 34-70-035-83, СОЮЗТЕХЭНЕРГО, 1987г.

Расчетная схема: Сеть питания ЩПТ (АБ + стабилизирован-ный выпрямитель или генератор) и отходящая сеть (радиальная или кольцевая).

 Радиальная сеть и каждый из лучей кольцевой сети задаются сопротивлением (mOm) или, если "R" неизвестно, длиной, сечением, числом  (до 30) кабельных участков и их материалом (AL, Cu).

Программа считает остаточное напряжение на шинах ЩПТ, токи КЗ и  токораспределение по элементам питания и отходящей сети. Для кольцевой сети дополнительно - токи КЗ, токораспределение после отключения автомата (обоих предохранителей) луча с максимальным током и при перегорании только одного предохранителя этого же луча.

Результат - на экране дисплея и, по запросу, итоговый файл.

Имеется возможность оперативного изменения одного, нескольких или всех начальных параметров в "окне ввода и коррекции". Управление  работой программы - меню команд.  

Требования к операционной системе и ПЭВМ: ПК, совместимый с IBM PC, цветной VGA дисплей.

Программа применяется в Ульяновскэнерго.



Разработчик:

Будыхо Юрий Павлович� XE "Будыхо Юрий Павлович" �



Почтовый адрес:

Рабочий: 432019, г.Ульяновск, ул.Промышленная, 5.

Телефон: 63-67-31, 69-73-85.

Домашний: 432011, г.Ульяновск, ул.Тухачевского, д.42, кв.38.

Телефон: 34-11-03.



E-mail: tich@uln.dvlg.elektra.su

TKZ_400

Программа предназначена для расчета токов КЗ в сети 0.22...0.4 кВ.

Программа составлена в соответствии с "Методическими указаниями по расчету токов КЗ в сети напряжением до 1кВ ЭС и ПС с учетом  влияния электрической дуги", ОРГРЭС, 1993г.

Расчетная схема:

ЩИТ 0.4 или 0.22кВ, запитанный от сети через   трансформатор 11 или 12 группы, напряжением   U / 0.4(0.22)кВ, по шинному, кабельному или  комбинированному мосту.

Сборка N1, запитанная со ЩИТа по КЛ, на которой могут быть защитные аппараты, тр-ры тока, реакторы (РТЗО).

Сборка N2, запитанная по КЛ от Сборки N1.

При КЗ в указанных точках считает Z=R+jX отдельных элементов схемы (в том числе защитных аппаратов) и расчетные сопротивления для "металлического" КЗ. Величины токов: ударного, трех, двух и однофазного КЗ при металлическом и дуговом КЗ при t<0.05 и t>0.05  сек., а так же коэффициенты снижения токов КЗ.

Кабельные линии (6 вариантов конструкции) с алюминиевыми жилами.

Если параметры КЛ задаюся сопротивлениями петли, считается расчетная длина. Если заданы длина, сечение и число параллельных ветвей, считаются сопротивления КЛ для МФ КЗ и КЗ на землю.

Результат - на экране дисплея и, по запросу, итоговый файл.

Имеет возможность оперативного изменения одного, нескольких или всех начальных параметров в "окнах ввода и коррекции". Управление ходом работы программы - меню команд. 

Требования к операционной системе и ПЭВМ: ПК, совместимый с IBM PC, цветной VGA дисплей.

Программа применяется в Ульяновскэнерго.



Разработчик:

Будыхо Юрий Павлович� XE "Будыхо Юрий Павлович" �



Почтовый адрес:

Рабочий: 432019, г.Ульяновск, ул.Промышленная, 5.

Телефон: 63-67-31, 69-73-85.

Домашний: 432011, г.Ульяновск, ул.Тухачевского, д.42, кв.38.

Телефон: 34-11-03.



E-mail: tich@uln.dvlg.elektra.su

RU04EXP, версия 2, 1996 г.

Программа предназначена для расчета токов короткого замыкания, выбора или проверки сечения кабелей, выбора уставок автоматических выключателей и релейной защиты в сети 0,4 кВ.

Программа позволяет рассчитывать токи КЗ в сети 0,4 кВ, производить выбор или проверку сечений кабелей (по нормальному режиму и условиям пуска двигателей), выбирать уставки автоматических выключателей электроприемников, питающихся от распредустройства 0,4 кВ, и релейной защиты трансформаторов 6/0,4 кВ, намечать мероприятия по обеспечению чувствительности защит в основной зоне и в зоне дальнего резервирования сети 0,4 кВ.

Учитывается переходное сопротивление в месте КЗ и "тепловой спад тока КЗ".

Программа разработана в операционной системе MS DOS версии 3.2 и выше, для IBM совместимых компьютеров.

Программа используется в Тюменьэнерго, Тулэнерго, Омскэнерго, на Братской ГЭС, на Чульманской ГРЭС, на Иркутской ГЭС, на ЧГРЭС, на Лебединском ГОК, на Оскольской ЭМК, в ПО "Когалымнефтегаз".



Разработчик:



кафедра РЗА ПЭИпк, 

зав.каф. к.т.н., доцент Шабад Михаил Абрамович� XE "Шабад Михаил Абрамович" �

196036, Санкт-Петербург, Невский пр. 111/3, 

тел. (812) 277-13-37, 277-50-33



E-mail: pmaster@peipk.os-z.spb.su

TOK (pffd, tok1, tok2)

Программа предназначена для расчета токов КЗ на участке сети ВЫСОКОГО напряжения и на фидерах НИЗКОГО или линиях СРЕДНЕГО напряжения.

Программа "PFFD" создает файл-данных расчетной схемы участка  сети высокого напряжения, состоящую из источников питания, произвольного числа линий ВН и трансформаторов.  Общее число элементов сети не  должно превышать 100.  Питающие элементы задаются сопротивлением  Z=R+jX, линии и трансформаторы могут задаваться Z=R+jX или линии ВН - длиной и сечением  провода,  трансформаторы - мощностью, Uном. и Ек%. Линии СН и фидера НН в схему не вводятся.

Программа "tok1" (tok2), работая с тем или иным файлом-данных, считает токи КЗ в задаваемой точке схемы, а при КЗ за трансформатором запрашивает  НУЖНО или НЕТ  считать токи  КЗ на отходящих с шин  НН (СН) фидерах (линиях).  При необходимости такого расчета фидера(линии) задаются числом участков (N<=10), длиной и сечением провода (стандартный ряд сечений от 16 до 240 мм.квдр.). Величина сопротивления токам КЗ считается в комплексной форме.

Сопротивления и токи приводятся к напряжениям ВН и НН (СН) тр-ра.

Результат - на экране дисплея и итоговый файл. Управление - меню команд.  Объем программ  18800, 11800 и 12900 байт.

Требования к операционной системе и ПЭВМ: любой ПК, совместимый с IBM PC.

Программа применяется в Ульяновскэнерго.



Разработчик:

Будыхо Юрий Павлович� XE "Будыхо Юрий Павлович" �



Почтовый адрес:

Рабочий: 432019, г.Ульяновск, ул.Промышленная, 5.

Телефон: 63-67-31, 69-73-85.

Домашний: 432011, г.Ульяновск, ул.Тухачевского, д.42, кв.38.

Телефон: 34-11-03.



E-mail: tich@uln.dvlg.elektra.su

JKAB 

Программа предназначена для расчета токов КЗ и токов однофазного замыкания на землю в кабельных сетях 6..10кВ.

Расчетная схема : Система - Трансформатор U /6..10кВ - Кабельный шинный мост - (Шинный реактор) - Шины - Произвольное число кабельных линий (КЛ), где каждая из  КЛ  может иметь линейный реактор и до 25 кабельных участков, включенных последовательно  для расчета токов КЗ  и с любой схемой сборки для расчета токов замыкания на землю. Все элементы схемы задаются только своими паспортными  данными, система - током КЗ на стороне ВН трансформатора.

    Программа расчитывает:  

Сопротивления каждого элемента схемы  и  кабельного участка, полное Z=R+jX до точки КЗ,  токи трехфазного КЗ на шинах и при повреждении, "бегущем" по участкам КЛ,  ток на стороне ВН тр-ра.

Ток однофазного замыкания на землю от каждого кабельного участка, от всей КЛ и всей кабельной сети нарастающим итогом.

Результат - на экране дисплея и, по запросу, итоговый файл.

Имеет возможность оперативного изменения одного, нескольких или всех начальных параметров в "окне ввода и коррекции". Управление работой программы - меню команд.  

Требования к операционной системе и ПЭВМ: любой ПК, совместимый с IBM PC, цветной VGA дисплей.

Программа применяется в Ульяновскэнерго.



Разработчик:

Будыхо Юрий Павлович� XE "Будыхо Юрий Павлович" �



Почтовый адрес:

Рабочий: 432019, г.Ульяновск, ул.Промышленная, 5.

Телефон: 63-67-31, 69-73-85.

Домашний: 432011, г.Ульяновск, ул.Тухачевского, д.42, кв.38.

Телефон: 34-11-03.



E-mail: tich@uln.dvlg.elektra.su

PRIS.

Программа предназначена для расчёта уставок релейной защиты присоединений 6 ( 0,4 кВ и высоковольтных асинхронных электродвигателей электростанций.

Программа позволяет производить расчёт токов КЗ присоединений трансформаторов 6 ( 0,4 кВ, выбор уставок релейной защиты в полном объёме, расчёт токов КЗ высоковольтных асинхронных электродвигателей и выбор уставок защиты указанных электродвигателей электростанций.

Отличительные свойства:

ввод данных осуществляется в диалоговом режиме;

предусмотрена возможность возврата к ранее набранным исходным данным и сохранения результатов расчёта в виде файлов (создание библиотеки расчётов);

программа сохраняет на диске последний расчёт уставок;

предусмотрена блокировка ввода некорректных данных.



Требования к операционной системе и ПЭВМ: программа разработана в среде Turbo Basic, для операционной системы MS-DOS версии 3.0 и выше, для IBM совместимых персональных компьютеров.



Место внедрения:ПЭО «Татэнерго».

Телефон для справок: г.Казань, (8432) 318-682.



Разработчики:



ПЭО «Татэнерго», СРЗА, 

Булыгина Татьяна Алексеевна� XE "Булыгина Татьяна Алексеевна" � (8432) 318-291, 

Газизова София Гадельевна� XE "Газизова София Гадельевна" � (8432) 318-643.

E-mail:	 abc@tatpeo.elektra.ru

           lvm@tatpeo.elektra.ru



Токи короткого замыкания и уставки

Комплекс программ для расчета токов короткого замыкания и уставок  релейной защиты в сети до 3000 узлов на ПЭВМ «ТКЗ-3000»

Комплекс программ позволяет производить расчеты электрических величин при повреждениях в трехфазной симметричной сети   любого  напряжения  и рассчитывать уставки релейной защиты. Разработка предназначена для служб, занимающихся расчетами уставок релейной  защиты  в энергосистемах и ОДУ, для организаций, занимающихся проектированием и выбором оборудования и устройств  релейной  защиты  и автоматики для электросетевых объектов.

	

Технические характеристики:

	     

Моделирование сети объемом до 3000 узлов и 7500 связей;

Количество ветвей объединенных взаимоиндукцией до 2000;

Максимальное количество ветвей  в   одной   группе  ветвей  с  взаимной индукцией - 20;

Время расчета  предаварийного  напряжения в сети,  содержащей  612 узлов и 1152 связи, на ПЭВМ IBM PC/AT с арифметическим сопроцессором и тактовой частотой  12 МГц  составило  4  сек.

В полном  объеме  программа  требует   5 Мб памяти на жестком диске и не менее 540 Кб оперативной памяти.

	     

С помощью комплекса программ можно рассчитывать  все  виды электрических величин   в  симметричных, фазных, междуфазных составляющих, а также всевозможные   отношения   U/I   при однократных и многократных(сложные виды повреждений) продольных и поперечных видах несимметрий  с учетом активной составляющей сопротивлений  и , отличия  величины  сопротивлений  прямой  и обратной последовательностей.

Программа расчетов сложных видов повреждений позволяет рассчитывать производную схему  прямой  последовательности для любой комбинации одновременных повреждений.

При этом реализованы:

коммутации с  ветвями  (отключение  и  заземление,  изменение топологии и параметров, подключение новых ветвей);

коммутации с  группами ветвей образующих в сети единое целое, как-то: линии и n-обмоточные трансформаторы.

Расчеты можно производить в полной сети для фиксированных мест замеров (до 100,  в том числе в  одном  или  двух  поясах присоединений относительно   заданных узлов),  перемещая место несимметрии и меняя вид несимметрии ( вариантные расчеты ),  а также по   месту  повреждения,   то есть при перемещении места несимметрии меняется список мест замеров, являющимися одним или двумя поясами   присоединений   относительно   места несимметрии.

	

В составе комплекса программ разработан специализированный редактор ввода  заданий, позволяющий формировать задание   на  расчет  как  в  диалоговом  режиме с помощью меню ключевых слов и  подсказок,   описывающих  формат вводимой информации,   так  и в режиме свободного формирования без использования меню и подсказок.

Результаты расчетов   помещаются   в   стандартный   файл результатов. Форматы вывода могут быть  различными,   так  как определяются разными  программами обработки стандартного файла результатов.

Комплекс позволяет производить расчет токовых ступенчатых защит от замыканий   на  землю, дистанционных защит типа ЭПЗ-1636, ДЗ-503, ПЗ-5, ПДЭ-2001, ШДЭ-2801,БРЭ-2801 (отстройка от КЗ ,отстройка от нагрузки, согласование, проверка чувствительности, оценка  срабатывания реле мощности ), а также токовых защит от междуфазных К.З..

В состав комплекса включены также средства для определения места повреждения, а именно:

построение таблиц электрических величин (3I0,3U0  или  I2, U2) и  их отношений;

непосредственное определение места повреждения по показаниям фиксирующих приборов, в том числе для ВЛ с отпайками 

Просмотр, печать и редактирование выходного документа по  релейной  защите осуществляет специализированный редактор расчета защит,  который обрабатывает серию расчетов и позволяет формировать  выходной  документ, не требующий ручной доработки.

Для дистанционных защит разработаны средства графической интерпретации результатов расчета и  проверки чувствительности уставок.

Комплекс программ  имеет мощные диалоговые средства ввода и поддержки сетевой информации, в состав которых включены программы контроля и печати сетевой информации. Реализованы возможности перенумерации узлов  и  слияние  различных  файлов сетевой информации   с  образованием  при этом нового сетевого файла.

Печать  сетевой информации  можно  получать как раздельно по последовательностям,  так и всю сетевую информацию в целом, в табличной форме или в форме  поузловой  печати  (когда  на печать выводятся    списки  присоединений,   имеющие  связи  с заданными узлами).

Программа эквивалентирования, входящая в состав комплекса, позволяет     производить    эквивалентирование    сети    к любому числу   узлов и строить новую сеть на базе эквивалента.

При этом эквивалентные связи представляются:

простыми ветвями,   соединяющими  узлы  с одинаковой ступенью напряжения;

трансформаторными ветвями, соединяющими   узлы  с  разными ступенями напряжения;

генераторными ветвями, если к узлу примыкает источник тока.

	

В настоящее время комплекс программ  ТКЗ-3000  принят в промышленную    эксплуатацию    в   ЦДУ  ЕЭС, ОДУ Востока, ОДУ Средней Волги, ОДУ Урала, всеми  энергосистемами этих  ОДУ, передан в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Туркмению, Армению, Молдавию, Украину, Белоруссию, Латвию, Эстонию.



Перспективное развитие:

	     

В  1996-1997 годах разработать: 

графические средства ввода  и поддержки сетевой  информации;

графический (диспетчерский) интерфейс для задачи определения места повреждения;

графический интерфейс для работы с картой селективности;

программу анализа срабатывания резервных защит.



Разработчики:



Черняков Владимир Николаевич� XE "Черняков Владимир Николаевич" �, Седельников  Геннадий Федорович, Стенина Валентина Васильевна, Дубрановская Нина Львовна, Рубина Екатерина Николаевна, Козлова Светлана Владимировна� XE "Козлова Светлана Владимировна" � (г. Москва, т. 220-2970), Ирлахман Марк Яковлевич� XE "Ирлахман Марк Яковлевич" �.



630099 г. Новосибирск, ул. Ленина, 4, АООТ «Сибэнергосетьпроект», НТК "БРИЗ". т. 22-5168

                  

E-mail:  tkz3000@esp.dsib.krashoyarsk.su



Токи КЗ и расчет уставок  защит устройств PЗА в сети  10 кВ

Программа обеспечивает: 

расчет параметров ЛЭП 10 кВ на основе поступающих из ПТС данных о схеме линии и марке провода;

расчет токов КЗ в заданных точках;

расчет уставок устройств PЗА.



     Требования: MS-DOS 6.0, процессор от 386.



Pазработчик:

Место внедрения: Электротехническая служба Черепановских, Приобских электросетей.



630099, г.Новосибирск, Свердлова,7, 

Отдел АСУ «Новосибирскэнерго»,

телефон: 43-41, 

E-mail: oper@nske.dsib.krasnoyarsk.su 

- 35.

Программа предназначена для расчёта токов короткого замыкания и выбора уставок релейной защиты линии распределительной сети 6 ( 35кВ.



Программа состоит из двух частей:

расчёт сопротивлений и междуфазных токов КЗ в каждом узле схемы в минимальном и нормальном режимах распределительной сети 6 - 10 - 35кВ разомкнутых линий. По окончании расчёта в директории TKZ\ создается файл с расширением .tkz. Он является протоколом расчета. В директории DAT\ создается файл с расширением .dat, где хранятся введённые данные по схеме.

выбор типа защит (МТЗ и МФТО), условия для выбора уставок, проверка на разрывную способность контактов реле, выбор трансформаторов тока, проверка оборудования на термическую устойчивость. По окончании расчёта в директории PROTOKOL\ создается файл с расширением .rz. Он является протоколом - заданием на регулировку максимальной токовой защиты и токовой отсечки.



Требования к операционной системе и ПЭВМ: программа разработана в среде Turbo Basic, для операционной системы MS-DOS версии 3.0 и выше, для IBM совместимых персональных компьютеров.



Место внедрения: ПЭО «Татэнерго».



Разработчик: ПЭО «Татэнерго», 

Казанские ЭС, МСРЗА, 

Белявский Александр Владимирович� XE "Белявский Александр Владимирович" �, 

Телефон: (8432) 31-84-45, 37-76-91.



Телефон для справок: г.Казань, (8432) 318-445.

E-Mail: abc@tatpeo.elektra.ru

BLOK.

Программа предназначена для расчёта токов КЗ блока генератор - трансформатор и отпайки на собственные нужды, выбора уставок всех защит, предусмотренных на блоке, выбора уставок рабочего трансформатора СН. 

Выбор уставок защиты выполняется на базе различных реле, находящихся в эксплуатации (РТ-40, РН-53, РНТ, ДЗТ, в том числе ДЗТ-21 и др.).



Описание программы: отличительные свойства:

результаты расчётов выдаются в форме, удобной для отправки на предприятия энергосистемы (в виде стандартного бланка - задания на настройку);

ввод данных осуществляется в диалоговом режиме;

предусматривается возможность возврата к ранее набранным данным и сохранения исходных данных и результатов расчёта в виде файлов, предусматривается возможность создания библиотеки расчётов.



Требования к операционной системе и ПЭВМ: программа разработана в среде FORTRAN-77, для операционной системы MS-DOS версии 3.0 и выше, для IBM совместимых персональных компьютеров.



Место внедрения: ПЭО «Татэнерго».

Телефон для справок: г.Казань, (8432) 318-682.



Разработчики:

ПЭО «Татэнерго», СРЗА, 

Булыгина Татьяна Алексеевна� XE "Булыгина Татьяна Алексеевна" � (8432) 318-291, 

Барскова Марина Владимировна� XE "Барскова Марина Владимировна" � (8432) 318-643.

E-mail:	 abc@tatpeo.elektra.ru

           lvm@tatpeo.elektra.ru



Уставки устройств РЗ и А

EPZ

Программа предназначена для оптимизации выбора уставок и проверки чувствительности 1-2 ступеней ДЗ ВЛ 110-330 кв на панели ЭПЗ-1636, характеристики срабатывания которых представляют  из себя окружность без смещения

Программа позволяет проводить выбор уставок 1 и 2 ступеней с учетом отстройки от КЗ в конце линии, согласования с защитами отходящих линий, защитами АТ, согласование с защитами по времени, отстройку от тока нагрузки с выбором варианта отстройки по углу или величине, возможностью изменения угла максимальной чувствительности и т.д.

Требования к операционной системе и ПЭВМ: ОС MS DOS, версия 3.0 и выше.



Программа внедрена в ЦС РЗАИ Калугаэнерго.  



Разработчик:

Украинская электротехническая научно-промышленная ассоциация (ЭНПАС), Гитман Вадим Аронович� XE "Гитман Вадим Аронович" �

Телефон для справок:  044  227-99-57, 271-17-87.

SHD

Программа предназначена для оптимизации выбора уставок и проверки чувствительности 1-3 ступеней ДЗ ВЛ 110-330 кв на панелях ШДЭ-2802 и ШДЭ-2801

Программа позволяет автоматизировать выбор уставок и проверку чувствительности реле с учетом отстройки от КЗ в конце защищаемой линии, с учетом согласования с защитами           отходящих линий, в том числе и по времени, отстройку от тока нагрузки, проверку чувствительности по току точной работы и т.д.

Требования к операционной ситеме и ПЭВМ: ОС MS DOS, версия 3.0 и выше.



Программа внедрена в ЦС РЗАИ Калугаэнерго



Разработчик:

Украинская электротехническая научно-промышленная ассоциация (ЭНПАС), Гитман Вадим Аронович� XE "Гитман Вадим Аронович" �

Телефон для справок:  044  227-99-57, 271-17-87.

PACAP (выбор уставок АЛАР

Программа предназначена для выбора уставок АЛАР dz/dt.

Программа позволяет осуществлять выбор уставок АЛАР на основании методики, применяемой в НДЦ Украины.

Программа состоит из 5-ти блоков: выбор ОС ЭЦК, выбор ОС с.ц., выбор ОС п.ц., выбор реле мощности, выдача результатов работы программы на печать.

Каждый следующий этап программы учитывает основные результаты работы предшествующих блоков, что делает программу мобильной и дает возможность пользователю найти наиболее оптимальные параметры настройки.

Программа применяется в НДЦ Украины.

Требования к операционной ситеме и ПЭВМ: ОС MS DOS, версия 3.0 и выше, процессор 386 и выше.



Разработчик:

Яновский Валентин Петрович� XE "Яновский Валентин Петрович" �

Киевский политехнический институт

Телефон: (044) 441-9745 Кафедра электрических станций

             (044) 441-1462



Программа расчета уставок ВЧ дифференциально-фазных защит ВЛ 110-750 кв типа ДФЗ-2 (201), 504

Программа предназначена для расчета защит ДФЗ для 2-х и 3-х концевых линий без ответвительных и с ответвительными подстанциями

Программа позволяет полностью определять все           уставки защит ДФЗ-2(201),504 при различных схемах включения с учетом различных вариантов включения защит, в том числе и расчета защиты по заданным уставкам, т.е. можно производить оптимизацию выбора уставок.

Требования к операционной системе и ПЭВМ: ОС MS DOS, версия 3.0 и выше.



Программа внедрена в ЦС РЗАИ Калугаэнерго



Разработчик:

Украинская электротехническая научно-промышленная ассоциация (ЭНПАС), Гитман Вадим Аронович� XE "Гитман Вадим Аронович" �

Телефон для справок:  044  227-99-57, 271-17-87.



Проверка дистанционных и максимальных защит по  отстройке от нагрузки и по чувствительности при КЗ за трансформаторами

Программа позволяет проводить расчет допустимого тока нагрузки для любой круговой, четырехугольной или треугольной характеристики реле сопротивления (РС) и  проверку чувствительности РС при КЗ за трансформаторами с учетом их группы соединения и схемы включения РС.

Программа предназначена для  пользователей, имеющих вариантный расчет токов комплекса ТКЗ-3000 (Новосибирск), в котором  расчитываются токи 3-ф КЗ за трансформаторами а также составляется список наименований ВЛ (АТ). Для любой ВЛ можно задать несколько вариантов  нагрузки в виде тока и его угла относительно напряжения или в виде активной  и реактивной мощностей и проверить уставку РС сразу для всех вариантов.

Расчитав токи КЗ за несколькими трансформаторами и задав их группу соединения можно проверить чувствительность РС для всех мест КЗ с учетом предшествующего режима нагрузки или без него. Результатом расчета является допустимый ток нагрузки или допустимая по отстройке или чувствительности уставка защиты.

Результаты изображаются наглядно в графической форме.

Имеется демонстрационная версия программы.

Требования к операционной системе и ПЭВМ: АТ-286 и выше, видеоадаптер EGA(VGA),  MS DOS-5 и выше.

Программа  внедрена в ЦСРЗА Кировэнерго.



Разработчик:

Ходырев Алексей Николаевич� XE "Ходырев Алексей Николаевич" � ,

610601, Киров, Дрелевского 51,

Телефон: 12-34 (Кировэнерго)



E-mail: USER2@SRZAI.KIR-ES.VYATKA.SU



Расчет уставок КРБ-126 по отстройке от токов нагрузки  и качаний

Программа позволяет выполнять расчет уставок КРБ-126 по отстройке от токов нагрузки  и качаний и проверку чувствительности при КЗ в защищаемой зоне и в зоне  резервирования ДЗ, запись уставок в базу данных(БД), проверку уставок из БД  на отстройку и чувствительность.



Программа предназначена для пользователей, имеющих  вариантный расчет токов комплекса ТКЗ-3000 (Новосибирск), в котором  расчитываются токи несимметричных КЗ в зоне защиты и резервирования.

Результат проверки отстройки от нагрузки и качаний выдается в наглядной  графической форме и если необходимо в виде новых уставок. Проверка по чувствительности выполняется для 2-ф, 2-ф с землей и если необходимо 1-ф  кз. Токи КЗ автоматически извлекаются из результирующего файла  вариантного расчета токов. Если уставки записаны в БД они автоматически  находятся при расчете по обозначению ветви из результирующего файла  вариантного расчета токов.

 Имеется демонстрационная версия программы.



 Требования к операционной системе и ПЭВМ: АТ-286 и выше, видеоадаптер EGA(VGA),  MS DOS-5 и выше.

Программа внедрена в ЦСРЗА Кировэнерго.



Разработчик:

Ходырев Алексей Николаевич� XE "Ходырев Алексей Николаевич" � ,

610601, Киров, Дрелевского 51,

Телефон: 12-34 (Кировэнерго)



E-mail: USER2@SRZAI.KIR-ES.VYATKA.SU



Расчет уставок В/Ч блокировки на ПДЭ2802

Программа предназначена для расчета уставок В/Ч блокировки и оформления задания на регулировку панели ПДЭ2802.

В диалоговом режиме расчитываются уставки и витки срабатывания, режим работы защиты.



Требования к операционной системе и ПЭВМ:  DOS, IBM совместимый компьютер 286 и выше.



Программа применяется в центральнаой службе РЗА Псковэнерго.



Разработчик: 

АО «Псковэнерго», служба РЗА  

Кулешов Вячеслав Петрович� XE "Кулешов Вячеслав Петрович" �

180000 г.Псков ул.Советска 47А, 

Телефоны: 811-22-33639,  АТС ЦДУ 585



E-mail: uupsk@psken.os-z.spb.su (Для служба РЗА)



DIF_2 и DIF_3

Программа предназначена для расчета и выбора уставок дифференциальных защит на реле РНТ-565 или ДЗТ-11 двух и трехобмоточных трансформаторов  с односторонним  питанием.

Программа расчитывает токи КЗ на шинах низкого и среднего напряжения, приведенные к напряжению стороны питания.

Выдает варианты возможных уставок:  первичные и вторичные токи срабатывания, рассчетные витки, коэффициент чувствительности.

Для выбранного пользователем варианта рисует схему включения реле  и комбинацию набора витков на обмотках реле.

Результат - на экране дисплея и, по запросу, итоговый файл.

Имеется возможность оперативного изменения  одного, нескольких или  всех начальных параметров в "окне ввода и коррекции". Управление работой программы - меню команд.  

Требования к операционной системе и ПЭВМ: ПК, совместимый с IBM PC, цветной VGA дисплей.

Программа применяется в Ульяновскэнерго.



Разработчик:

Будыхо Юрий Павлович� XE "Будыхо Юрий Павлович" �



Почтовый адрес:

Рабочий: 432019, г.Ульяновск, ул.Промышленная, 5.

Телефон: 63-67-31, 69-73-85.

Домашний: 432011, г.Ульяновск, ул.Тухачевского, д.42, кв.38.

Телефон: 34-11-03.



E-mail: tich@uln.dvlg.elektra.su



DIF_AT

Программа предназначена для расчета и выбора уставок дифференциальной защиты на реле ДЗТ-1 или ДЗТ-11 трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов с двухсторонним питанием.

Программа расчитывает токи КЗ на шинах ВН, СН и НН, приведенные к напряжению СН, для 4 тупиковых и 3 кольцевых режимов работы.

Выдает варианты возможных уставок: первичные и вторичные токи  срабатывания, расчетные витки в плечах защиты.

Для выбранной уставки для всех режимов подсчитывает ампер-витки  срабатывания и торможения при КЗ "в зоне" и "вне зоны".

Результат - на экране дисплея и, по запросу, итоговый файл.

Тормозные характеристики реле и прямые ампер-витков Fcp/Fторм выводит в виде семи отдельных графиков, желаемую область графика можно рассмотреть в увеличенном масштабе. По этим графикам определяется (визуально) коэффициент чувствительности.

Имеет возможность оперативного изменения одного, нескольких или всех начальных параметров в "окне ввода и коррекции". Управление работой программы - меню команд.  

Требования к операционной системе и ПЭВМ: любой ПК, совместимый с IBM PC, цветной VGA дисплей.

Программа применяется в Ульяновскэнерго.



Разработчик:

Будыхо Юрий Павлович� XE "Будыхо Юрий Павлович" �



Почтовый адрес:

Рабочий: 432019, г.Ульяновск, ул.Промышленная, 5.

Телефон: 63-67-31, 69-73-85.

Домашний: 432011, г.Ульяновск, ул.Тухачевского, д.42, кв.38.

Телефон: 34-11-03.



E-mail: tich@uln.dvlg.elektra.su





Программа предназначена для расчёта уставок РЗА тупиковых ВЛ 110 ( 220 кВ.

Программа позволяет производить:

расчёт токов КЗ на тупиковой ВЛ 110 ( 220 кВ.

выбор уставок всех токовых защит на стандартной панели ЭПЗ-1644 с односторонней дистанционной защитой;

расчёт уставок двухступенчатой ненаправленной земляной защиты.

Отличительные свойства:

ввод данных осуществляется в диалоговом режиме;

предусмотрена возможность возврата к ранее набранным исходным данным, и сохранение их на диске в виде файлов данных;

предусмотрена блокировка ввода некорректных данных;

выдача результатов расчёта в форме, удобной для отправки на предприятия энергосистемы;

результаты расчёта сохраняются на диске в виде файла результатов с возможностью их последующего просмотра.



Требования к операционной системе и ПЭВМ: программа разработана в среде FORTRAN-77, для операционной системы MS-DOS версии 3.0 и выше, для IBM совместимых персональных компьютеров.

Место внедрения: ПЭО «Татэнерго».



Разработчик: 

ПЭО «Татэнерго», СРЗА, 

Пивоварова Нина Ивановна� XE "Пивоварова Нина Ивановна" � (8432) 318-480, 

Барскова Марина Владимировна� XE "Барскова Марина Владимировна" � (8432) 318-643.



Телефон для справок: г.Казань, (8432) 318-682.

E-Mail:	 abc@tatpeo.elektra.ru

           lvm@tatpeo.elektra.ru

ТR-3.

Программа предназначена для расчёта уставок РЗА трёхобмоточных понижающих трансформаторов 110 ( 220 кВ на электростанциях и подстанциях.

Программа позволяет производить расчёт токов КЗ с учётом РПН, выбирать уставки всех защит понижающих трансформаторов, работающих как раздельно, так и параллельно по одной из сторон (среднего или низшего напряжения), а также при неиспользование обмотки среднего напряжения.

Дифференциальная защита выполняется на реле типа РНТ-565 или ДЗТ-11. Предусмотрена возможность повышения её чувствительности с учётом уточнённого коэффициента отстройки дифреле от броска тока намагничивания.

Максимально - токовая защита выполняется с пуском и без пуска от напряжения. Предусмотрена возможность расчёта токов самозапуска по упрощенным методикам. Если подстанция 2х трансформаторная, то предусматривается расчёт максимально - токовой защиты секционного выключателя.

Расчёт уставок выполняется при применении на трансформаторе как постоянного, так и переменного оперативного тока, при использовании на стороне ВН отделителя с короткозамыкателем или выключателем.

Отличительные свойства:

ввод данных осуществляется в диалоговом режиме;

предусмотрена возможность возврата к ранее набранным исходным данным и затем сохранение их на диске в виде файлов данных;

предусмотрена блокировка ввода некорректных данных;

выдача результатов расчёта в форме, удобной для отправки на предприятия энергосистемы;

результаты расчёта сохраняются на диске в виде файла результатов с возможностью их последующего просмотра.



Требования к операционной системе и ПЭВМ: программа разработана в среде Turbo Basic, для операционной системы MS-DOS версии 3.0 и выше, для IBM совместимых персональных компьютеров.



Разработчик: ПЭО «Татэнерго», СРЗА,

Булыгина Татьяна Алексеевна� XE "Булыгина Татьяна Алексеевна" � (8432) 318-291, 

Барскова Марина Владимировна� XE "Барскова Марина Владимировна" � (8432) 318-643.



Телефон для справок: г.Казань, (8432) 318-682.

E-Mail:	 abc@tatpeo.elektra.ru

           lvm@tatpeo.elektra.ru

SHD

Программа предназначена для  оптимизации выбора уставок и проверки чувствительности 1-3 ступеней ДЗ ВЛ 110-330 кВ на панелях ШДЭ-2802 и ШДЭ-2801 

Программа позволяет автоматизировать выбор уставок и проверку чувствительности реле с учетом отстройки от КЗ в конце защищаемой линии, с учетом согласования с защитами отходящих линий, в том числе и по времени, отстройку от тока нагрузки, проверку чувствительности по току точной работы и т.д.

Программа разработана для MS DOS 3.0 и выше.

Программа применяется в Калугаэнерго.

Разработчик:

Украинская электротехническая научно-промышленная ассоциация (ЭНПАС), Гитман Вадим Аронович� XE "Гитман Вадим Аронович" �

Телефон для справок:  044  227-99-57, 271-17-87.

DFZ

Программа предназначена для расчета уставок дифференциально-фазной высокочастотной защиты линий 110-220 кВ ДФЗ-Если линия с отпайкой (отпайками), то рассчитываются и устзвки блокирующих реле. Параметры трансформаторов отпайки могут 6ыть введены оператором или взяты автоматически из соответствующей базы данных. 

Программа работает совместно с программой расчета токов КЗ ТКЗ-ЗООО. Задание на расчет токов КЗ формируется автоматически. Перечень изменений в расчетной схеме для каждого расчетного режима вводит оператор по правилам ТКЗ-ЗООО. Для всех расчетных режимов автоматически формируются каскадные отключения защищаемой пинии. Для линий с отпайками схема замещения отпаечной подстанции формируется и подключается к расчетной схеме сети автоматически. 

Предусмотрена расчетная проверка настроенных уставок защиты. Настроенные уставки могут быть введены оператором или взяты из соответствующей базы данных. 

Требования к операционной системе и ПЭВМ: 

Операционная система -DOS, дополнительных требований к ПЭВМ нет.

Программа 

Разработчик: 

ИВЦ Мосэнерго, 

Плотников Владимир Григорьевич� XE "Плотников Владимир Григорьевич" � 

113035, Москва ул. Садовническая д.15 коми. 413 

тел.230-50-33 

DZLVN

Программа предназначена для расчета уставок продольной таковой дифференциальной защиты линий 110-220 кВ ДЗЛ-Если линия с отпайкой (отпайками), то рассчитываются и уставки блокирующих реле. Параметры трансформаторов отпайки могут быть введены оператором или взяты автоматически из соответствующей базы данных. 

Программа работает совместно с программой расчета токов КЗ ТКЗ-ЗООО. Задание на расчет токов КЗ формируется автоматически. Перечень изменений в расчетной схеме для каждого расчетного режима вводит оператор по правилам ТКЗ-ЗООО. Для всех расчетных режимов автоматически формируются каскадные отключения защищаемой линии. Для линий с отпайками схема замещения отпаечной подстанции формируется и подключается к расчетной схеме сети автоматически. 

Предусмотрена расчетная проверка настроенных уставок защиты. Настроенные уставки могут быть введены оператором или взяты из соответствующей базы данных. 

Требования к операционной системе и ПЭВМ: 

Операционная система - DOS, дополнительных требований к ПЭВМ нет.

 

Разработчик: 

ИВЦ Мосэнерго. 

Григорьева Татьяна Борисовна� XE "Григорьева Татьяна Борисовна" � 

113035 Москва ул. Садовническая д.15 комн. 413 

тел.230-50-33 

ТR-2.

Программа предназначена для расчёта уставок РЗА двухобмоточных понижающих трансформаторов 110 ( 220 кВ на электростанциях и подстанциях.

Программа позволяет производить расчёт токов КЗ с учётом РПН, выбирать уставки всех защит понижающих трансформаторов, работающих по низкой стороне как раздельно, так и параллельно с другими трансформаторами подстанции.

Дифференциальная защита выполняется на реле типа РНТ-565 или ДЗТ-11. Предусмотрена возможность повышения её чувствительности с учётом уточнённого коэффициента отстройки дифференциального реле от броска тока намагничивания.

Максимально - токовая защита выполняется с пуском и без пуска напряжения. Предусмотрена возможность расчёта токов самозапуска по упрощенным методикам. Если подстанция 2х трансформаторная, то предусматривается расчёт максимально - токовой защиты секционного выключателя.

Расчёт уставок выполняется при применении на трансформаторе как постоянного, так и переменного оперативного тока, при использовании на стороне ВН отделителя с короткозамыкателем или выключателем.

Отличительные свойства:

ввод данных осуществляется в диалоговом режиме;

предусмотрена возможность возврата к ранее набранным исходным данным и затем сохранение их на диске в виде файлов данных;

предусмотрена блокировка ввода некорректных данных;

выдача результатов расчёта в форме, удобной для отправки на предприятия энергосистемы;

результаты расчёта сохраняются на диске в виде файла результатов с возможностью их последующего просмотра.



Требования к операционной системе и ПЭВМ: программа разработана в среде Turbo Basic, для операционной системы MS-DOS версии 3.0 и выше, для IBM совместимых персональных компьютеров.

Место внедрения: ПЭО «Татэнерго».



Разработчик: ПЭО «Татэнерго», СРЗА, 

Булыгина Татьяна Алексеевна� XE "Булыгина Татьяна Алексеевна" � (8432) 318-291, 

Барскова Марина Владимировна� XE "Барскова Марина Владимировна" � (8432) 318-643.



Телефон для справок: г.Казань, (8432) 318-682.

E-Mail: hbm@tatpeo.elektra.ru

           lvm@tatpeo.elektra.ru

Расчет уставок основных и резервных защит блоков - RBP

Программа предназначена для расчета уставок основных и резервных защит блоков.

Программа производит расчет токов короткого замыкания необходимых для расчета уставок. По полученным токам производится расчет уставок :

продольной дифференциальной защиты генератора;

поперечной дифференциальной защиты генератора;

дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ-21, РНТ);

дифференциальной защиты ошиновки ( РНТ-567, ДЗТ-11);

защиты от замыканий в обмотке статора ( ЗЗГ-1, БРЭ-1301.01(ЗЗГ-11), БРЭ-1301.02(ЗЗГ-12));

защиты ротора;

резервной дифференциальной защиты блока;

резервных защит от внешних симметричных К.З., внешних несимметричных К.З., перегрузки обмотки статора, защита с интегральной зависимой выдержкой времени от несимметричных перегрузок, защита с интегральной зависимой выдержкой времени от перегрузки ротора, от потери возбуждения.

При вводе данных оператор может обратиться к базе данных генераторов, силовых трансформаторов, трансформаторов тока и напряжения отечественного  производства.

Для работы программы требовуется:

ПЭВМ совместимая с IBM PC AT 286 или выше (желательно IBM PC AT 386 и выше);

монитор EGA или с более высоким разрешением;

требуемая память на жестком диске 1Мбайт;

операционная система MS-DOS v5.0 или выше;



Место внедрения: предыдущие версии в ТЭП, Калининградэнерго, Курская АЭС, Луганская ГРЭС.



Разработчики:

Цыгулев Николай Иосифович� XE "Цыгулев Николай Иосифович" �

Цыгулев Игорь Николаевич� XE "Цыгулев Игорь Николаевич" �

FidoNet 2:5061/44.24



346400, Ростовская область,г. Новочеркасск, 

ул. Просвещения 132, 

Новочеркасский государственный технический университет, Энергетический факультет, кафедра "Электрические станции"



E-mail: Zasypkin@nchk.ru

МТЗ тупиковых линий 6-35 кВ

Программа предназначена для выбора уставок срабатывания максимальной токовой защиты линий 6-35 кВ с односторонним питанием и оформления задания на регулировку реле.

По введенным данным линии и имеющего оборудования расчитываются максимальный и минимальный токи КЗ, нагрузка.

По этим данным расчитываются уставки срабатывания МТЗ, строится карта селективности и оформляется задание.



Требования к операционной системе и ПЭВМ:  DOS, IBM совместимый компьютер 286 и выше.



Программа применяется в службах РЗА предприятий электрических сетей Псковэнерго.



Разработчик: 

АО «Псковэнерго», служба РЗА  

Кулешов Вячеслав Петрович� XE "Кулешов Вячеслав Петрович" �

180000 г.Псков ул.Советская 47А, 

Телефоны: 811-22-33639,  АТС ЦДУ 585



E-mail: uupsk@psken.os-z.spb.su (Для служба РЗА)



Программа расчета уставок ВЧ диффереенциально- фазных защит ВЛ 110-750 к В типа ДФЗ-2(201),504

Программа предназначена для расчета защит ДФЗ для 2-х и 3-х  концевых линий без ответвительных и с ответвительными подстанциями.

Программа позволяет полностью определять все уставки защит ДФЗ-2 (201), 504 при различных схемах включения с учетом различных вариантов включения защит, в том числе и расчета защиты по заданным уставкам, т.е. можно производить оптимизацию выбора уставок.

Программа применяется в Калугаэнерго.

Разработчик:

Украинская электротехническая научно-промышленная ассоциация (ЭНПАС), Гитман Вадим Аронович� XE "Гитман Вадим Аронович" �

Телефон для справок:  044  227-99-57, 271-17-87.

Подготовка задания на регулировку панели защиты ЭПЗ1636

Программа предназначена для оформления задания на регулировку панели защиты ЭПЗ1636

В диалоговом режиме вводятся расчетные данные.

Программа выбирает уставки и витки срабатывания реле и создает задание.



Требования к операционной системе и ПЭВМ:  DOS, IBM совместимый компьютер 286 и выше.



Программа применяется в центральнаой службе РЗА Псковэнерго.



Разработчик: 

АО «Псковэнерго», служба РЗА  

Кулешов Вячеслав Петрович� XE "Кулешов Вячеслав Петрович" �

180000 г.Псков ул.Советская 47А, 

Телефоны: 811-22-33639,  АТС ЦДУ 585



E-mail: uupsk@psken.os-z.spb.su (Для служба РЗА)

SEL_AP (sel_ap, pffd_ap, korr_ap)

Комплекс пограмм предназначен для определения времени срабатывания и проверки селективности двух защитных аппаратов (З/Апп - автоматов или предохранителей) 0.22..0.4кВ.

Программа "SEL_AP" вызывает два меню  головного и линейного З/Апп, каждое из которых состоит из 52-х названий З/Апп, А/СЕК.  характеристики которых заложены в базу данных. Это автоматы АВМ4-15, ВА-53, ВА-55, Электрон, А3700, А3100, АЕ2050, АП50 и предохранители ПН-2, НПН, НПР и ПР  и два общие, имеющие названия "Автомат ???" и  "Предохранитель ???". Они включают в себя  произвольное число А/СЕК  характеристих З/Апп, созданных пользователем (см. PFFD_AP). После выбора З/Апп появляется окно корректировки их уставок: название присоединения, ток КЗ, ток срабатывания МТЗ или номинальный ток предохранителя, кратность  отсечки, время работы отсечки, температура окружающей среды.

Программа уточняет уставку и определяет диапазон времен срабатывания, гарантированный изготовителем, выводит меню команд.

Просмотр графиков возможен в координатах ВРЕМЯ/КРАТНОСТЬ или ВРЕМЯ/ТОК КЗ. Масштаб осей задается пользователем. Диапазоны времен срабатывания отмечены разноцветной штриховкой.

Программа "PFFD_AP"  формирует FD для хранения параметров и время-токовых характеристик любых З/Апп с зависимыми или независимыми характеристиками, имеющимися на ВАШЕМ объекте.

"KORR_AP" позволяет просмотреть график А/СЕК характеристики З/Апп, определить его время срабатывания при задаваемом токе, оперативно (временно) подкорректировать отдельные точки, посмотреть результат изменения и перезаписать FD с учетом внесенных изменений.

Требования к операционной системе и ПЭВМ: любой ПК, совместимый с IBM PC, цветной VGA дисплей.

Программа применяется в Ульяновскэнерго.



Разработчик:

Будыхо Юрий Павлович� XE "Будыхо Юрий Павлович" �



Почтовый адрес:

Рабочий: 432019, г.Ульяновск, ул.Промышленная, 5.

Телефон: 63-67-31, 69-73-85.

Домашний: 432011, г.Ульяновск, ул.Тухачевского, д.42, кв.38.

Телефон: 34-11-03.



E-mail: tich@uln.dvlg.elektra.su

SEL_RZ (sel_rz, pffd_rz)

Программа предназначена для проверки селективности устройств релейной защиты.

Программа производит анализ селективности до 4-х отдельных защит, включенных последовательно на присоединениях разного напряжения. Каждая защита может быть восьми типов:  1,2,3 или 4-х ступенчатой с независимой выдержкой времени, РТ-85, РТ-95, РТВ+РТМ или конкретного, записанного пользователем (см. PFFD_RZ). Все характеристики защит и их уставки вводятся в двух окнах ввода и коррекции.

База данных содержит  по 10 характеристик реле РТ-85 и РТ-95 в диапазоне 0.5..4.0 сек. и 8 характеристик реле РТВ (0.4..2.0 сек.)

Работа программы обеспечивает для каждой защиты вывод на экран заданной уставки  и  уставки, приведенной к заданному напряжению, определение времени срабатывания  при заданном токе  и токе, чуть меньшем уставки токовой отсечки.

Селективность защит можно посмотреть на графике, масштаб осей которого задается пользователем. А/СЕК характеристики защит и их  времена срабатывания рисуются разным цветом. 

Требования к операционной системе и ПЭВМ: любой ПК, совместимый с IBM PC, цветной VGA дисплей.

Программа применяется в Ульяновскэнерго.



Разработчик:

Будыхо Юрий Павлович� XE "Будыхо Юрий Павлович" �



Почтовый адрес:

Рабочий: 432019, г.Ульяновск, ул.Промышленная, 5.

Телефон: 63-67-31, 69-73-85.

Домашний: 432011, г.Ульяновск, ул.Тухачевского, д.42, кв.38.

Телефон: 34-11-03.



E-mail: tich@uln.dvlg.elektra.su

Задание на регулировку защит

Параметры силового оборудования

Расчет погрешностей трансформаторов тока (ТТ) и управление базой данных ТТ

Программа предназначена для расчета полной, токовой и угловой погрешности ТТ любого типа при различных схемах вторичной нагрузки и разных видах КЗ, в том числе при КЗ за трансформаторами, с учетом реальной ВАХ ТТ.

Расчет погрешностей ТТ осуществляется по кривым  намагничивания для разных марок стали сердечника или по реальным ВАХ, которые можно скорректировать для конкретного ТТ. Большинство типов ТТ занесено в Базу данных, которую можно дополнить. Вторичная нагрузка ТТ  представляется в виде комплексного сопротивления или в виде типовой схемы защиты трансформатора на переменном оперативном токе. С учетом схемы соединения ТТ и погрешности определяется ток в нагрузке. Форма  вторичного тока, тока намагничивания и тока в нагрузке представляется  в графическом виде. Имеется демонстрационная версия программы.

Требования к операционной системе и ПЭВМ: АТ-286 и выше, видеоадаптер EGA(VGA),  MS DOS-5 и выше.

Программа внедрена в ЦСРЗА Кировэнерго ,Южных ЭС Удмуртэнерго.



Разработчик:

Ходырев Алексей Николаевич� XE "Ходырев Алексей Николаевич" � ,

610601, Киров, Дрелевского 51,

Телефон: 12-34 (Кировэнерго)



E-mail: USER2@SRZAI.KIR-ES.VYATKA.SU

Расчет удельных параметров линий электропередач.

 Программа предназначена для расчета продольных сопротивлений и поперечных проводимостей линий электропередач, работающих на переменном токе промышленной частоты.

 Программа позволяет рассчитывать удельные и полные продольные сопротивления и поперечные проводимости линий электропередач (максимальное количество линий со взаимоиндукцией -14). Программа включает в себя библиотеку типовых опор ВЛ, марок проводов и тросов, которая может быть дополнена и откорректирована.

 Требования к операционной системе и ПЭВМ: Программа разработана в операционной среде MS DOS, версии 3.0 и выше, для IBM совместимых персональных компьютеров.



Программа внедрена в  ЦСРЗА Кировэнерго.



Разработчик:

Ходырев Алексей Николаевич� XE "Ходырев Алексей Николаевич" � ,

610601, Киров, Дрелевского 51,

Телефон: 12-34 (Кировэнерго)



E-mail: USER2@SRZAI.KIR-ES.VYATKA.SU

Параметры трансформаторов

Программа предназначена для хранения параметров трансформаторов (автотрансформаторов) и расчет сопротивлений их схем замещения.

Программа является приложением в среде FoxPro 2.0 и                    обеспечивает:

ведение баз данных с вводимыми (первичными) параметрами;

поиск и предъявление первичных и расчетных параметров;

расчет сопротивлений схемы замещения;

генерацию и выдачу на печать или в файл различных отчетов;

работу с каталогами.



Требования: MS-DOS 6.0, процессор от 286.

Место внедрения: СPЗиЭ АО "Новосибирскэнерго".



Разработчик:



Глазырин Евгений Евлампиевич� XE "Глазырин Евгений Евлампиевич" �,

630099, г. Новосибирск, Свердлова,7, СPЗиЭ (Новосибирскэнерго), т.42-84, 



E-mail: lbg@nske.dsib.krasnoyarsk.su

Параметры  ЛЭП

Программа обеспечивает хранение параметров воздушных ЛЭП 35-220 кВ и расчет сопротивлений их схем замещения.

Программа является приложением в среде FoxPro 2.0 и обеспечивает:

ведение баз данных со схемами воздушных ЛЭП, вводимыми (первичными) параметрами с использованием библиотек по конфигурации опор и марок провода;

поиск и предъявление первичных и расчетных (полных и удельных) параметров;

генерацию и выдачу отчетов;



Требования: MS-DOS 6.0, процессор от 286.

Место внедрения: СPЗиЭ АО "Новосибирскэнерго".



Разработчик:

Глазырин Евгений Евлампиевич� XE "Глазырин Евгений Евлампиевич" �,

630099, г. Новосибирск, Свердлова,7, СPЗиЭ (Новосибирскэнерго), т.42-84, 



E-mail: lbg@nske.dsib.krasnoyarsk.su

Расчет параметров линий электропередач

Программа разработана  отделом АСУ Ярэнерго и используется в Ярэнерго.

Программа разработана в операционной среде MS DOS, версии 3.0 и выше, для IBM совместных персональных компьютеров. 



Разработчик:

Смирнов Сергей Александрович� XE "Смирнов Сергей Александрович" � 

Телефон для справок: 0852 - 27-74-75. 

Расчет параметров трансформаторов

Программа разработана  отделом АСУ Ярэнерго и используется в Ярэнерго.

Программа разработана в операционной среде MS DOS, версии 3.0 и выше, для IBM совместных персональных компьютеров. 



Разработчик:

Смирнов Сергей Александрович� XE "Смирнов Сергей Александрович" � 

Телефон для справок: 0852 - 27-74-75. 



ZLIN 

Программа предназначена для расчета сопротивлений ВЛ-6..220кВ.

Программа расчитывает Z=R+jX для ВЛ-6..220кВ, а так же Хо и Хвз для ВЛ-110-220кВ с одноцепными, двухцепными опорами и для параллельных линий на разных опорах.

Результат - на экране дисплея и, по запросу, итоговый файл.

Имеет возможность оперативного изменения одного, нескольких или всех начальных параметров в "окне ввода и коррекции". Управление ходом работы программы - меню команд.  

Требования к операционной системе и ПЭВМ: любой ПК, совместимый с IBM PC, цветной VGA дисплей.

Программа применяется в Ульяновскэнерго.



Разработчик:

Будыхо Юрий Павлович� XE "Будыхо Юрий Павлович" �



Почтовый адрес:

Рабочий: 432019, г.Ульяновск, ул.Промышленная, 5.

Телефон: 63-67-31, 69-73-85.

Домашний: 432011, г.Ульяновск, ул.Тухачевского, д.42, кв.38.

Телефон: 34-11-03.



E-mail: tich@uln.dvlg.elektra.su



TERM1_10

Программа предназначена для проверка силовых кабелей на термостойкость.

Программа Составлена в соответствии с циркуляром Ц-03-95(Э) и расчитывает  температуру  жил  медных или алюминиевых кабелей 1, 3, 6 или 10кВ в нагрузочном режиме и после отключения КЗ с заданным током и временем отключения и после неуспешного АПВ.

Определяет вероятность возгорания, термическую стойкость (в том числе условную) кабелей и максимально-допустимые времена  срабатывания защит для предотвращения возгорания и обеспечения термостойкости кабелей, а так же максимально-допустимое время ускорения защит при неуспешном повторном включении.

Работает одновременно с группой из 6 кабелей последовательного ряда стандартных сечений в диапазоне от 2.5 до 240 мм. квадратных.

Результат - цветная таблтца на экране дисплея и, по запросу,  итоговый файл.

Имеет возможность оперативного изменения одного, нескольких или всех начальных параметров в "окне ввода и коррекции". Управление ходом работы - меню команд.  

Требования к операционной системе и ПЭВМ: ПК, совместимый с IBM PC, цветной VGA дисплей.

Программа применяется в Ульяновскэнерго.



Разработчик:

Будыхо Юрий Павлович� XE "Будыхо Юрий Павлович" �



Почтовый адрес:

Рабочий: 432019, г.Ульяновск, ул.Промышленная, 5.

Телефон: 63-67-31, 69-73-85.

Домашний: 432011, г.Ульяновск, ул.Тухачевского, д.42, кв.38.

Телефон: 34-11-03.



E-mail: tich@uln.dvlg.elektra.su

POGR_TT

Программа предназначена для расчета погрешности трансформаторов тока.

В окне ввода и коррекции вводятся исходные данные  (Uном.,коэффициент трансформации, сопротивление "петли" тока,  схема сборки трансформатора тока, два значения тока - например Jcp. и Jmax. и семь точек В/А-характеристики тр-ра тока).

Программа определяет расчетный вид КЗ и нагрузку на один т.тока.

Для меньшего тока определяется погрешность и действительный первичный ток, обеспечивающий на выходе ожидаемый вторичный ток.

Для большего тока определяется действительный вторичный ток на выходе тр-ра тока, который сравнивается с расчетным, погрешность в процентах и предельное сопротивление "петли" тока для обеспечения погрешности не выше 10%.

На график выводятся В/А, нагрузочная и расчетная характеристики т.тока и диапазоны расчетных и фактических (с учетом погрешности) величин вторичных токов. Зоны погрешности  выделяются штриховкой, масштаб графиков выбирается автоматически.

Результат - на экране дисплея и, по запросу, итоговый файл.

Имеет возможность оперативного изменения одного, нескольких или всех начальных параметров в "окне ввода и коррекции". Управление работой программы - меню команд.  

Требования к операционной системе и ПЭВМ: любой ПК, совместимый с IBM PC, цветной VGA дисплей.

Программа применяется в Ульяновскэнерго.



Разработчик:

Будыхо Юрий Павлович� XE "Будыхо Юрий Павлович" �



Почтовый адрес:

Рабочий: 432019, г.Ульяновск, ул.Промышленная, 5.

Телефон: 63-67-31, 69-73-85.

Домашний: 432011, г.Ульяновск, ул.Тухачевского, д.42, кв.38.

Телефон: 34-11-03.



E-mail: tich@uln.dvlg.elektra.su

КУО4ЕХР, версия 2, 1996 г.

Программа предназначена для расчета токов короткого замыкания, выбора или проверки сечения кабелей, выбора уставок автоматических выключателей и релейной защиты в сети 0,4 кв. 

Программа позволяет рассчитывать токи КЗ в сети 0,4 кВ, производить выбор или проверку сечений кабелей (по нормальному режиму и условиям пуска двигателей), выбирать уставки автоматических выклочателей электроприемников, питавшихся от распредустройства 0,4 кВ, и релейной защиты трансформаторов 6/0,4 кв. намечать мероприятия по обеспечению чувствительности защит в основной зоне и в зоне дальнего резервирования сети 0,4 кв. Учитывается переходное сопротивление в месте КЗ и "тепловой спад тока КЗ". 

Требования к операционной системе и ПЭВМ: Программа разработана в операционной системе МS DOS версии 3.2 и выше, для IBM совместимых компьютеров. 

Место внедрения: Тюменьэнерго, Тулэнерго, Омскэнерго, Братская ГЭС, Чульманская ГРЭС, Иркутская ГЭС, ЧГРЭС, Лебединский ГОК, Оскольский ЭМК, По "Когалымнефтегаз" и др. 



Разработчик: 

кафедра РзА ПЭИпк, 

зав.каф. к.т.н., доцент Шабад Михаил Абрамович� XE "Шабад Михаил Абрамович" � 

196036, Санкт-Петербург, Невский пр. 111/3, 

тел. (812) 277-13-37, 277-50-33 

E-mail: pmaster@peipk.os-z.spb.su 

SHD

Программа предназначена для оптимизации выбора уставок и проверки чувствительности 1-2 ступеней ДЗ вп 110-330 кВ на панели ЭПЗ-1636: характеристики срабатывания которых представляют из себя окружность без смещения 

Программа  позволяет проводить выбор уставок 1 и 2 ступеней с учетом отстройки от КЗ в конце линии, согласования с защитами отходящих линий, защитами АТ, согласование с защитами по времени, отстройку от тока нагрузки с выбором варианта отстройки по углу или величине, возможностью изменения угла максимальной чувствительности и т.д.. 

Программа разработана в для: MS DOS, версия 3.0 и выше. 

Программа применяется в Калугаэнерго.

Разработчик:

Украинская электротехническая научно-промышленная ассоциация (ЭНПАС), Гитман Вадим Аронович� XE "Гитман Вадим Аронович" �

Телефон для справок:  044  227-99-57, 271-17-87.

Двигатели: параметры и режимы

ZSAP.

Программа предназначена для расчёта самозапуска электродвигателей 6 ( 10 кВ собственных нужд.

Программа позволяет:

производить расчёт остаточного напряжения на электродвигателях, величины суммарного тока самозапуска и токов по секциям;

рассчитать режимы самозапуска одной или двух секций с предварительной нагрузкой и без нее;

рассчитать самозапуск электродвигателей при питании через обычный реактор, реактор с расщеплением, двухобмоточный трансформатор или трансформатор с расщеплённой обмоткой низкого напряжения.

Имеется возможность:

вводить параметры электродвигателей электрическими характеристиками;

выполнять расчёты с учётом комплексных сопротивлений электродвигателей, участвующих в самозапуске и предварительной нагрузке;

осуществлять ввод данных в диалоговом режиме, имеется возможность возврата к ранее набранным исходным данным;

предусмотрена блокировка ввода некорректных данных.



Требования к операционной системе и ПЭВМ: программа разработана в среде Turbo Basic, для операционной системы MS-DOS версии 3.0 и выше, для IBM совместимых персональных компьютеров.

Место внедрения: ПЭО «Татэнерго».



Разработчик: ПЭО «Татэнерго», СРЗА, 

Малова Ирина Владимировна� XE "Малова Ирина Владимировна" � (8432) 318-291, 

Меер Татьяна Валерьевна� XE "Меер Татьяна Валерьевна" � (8432) 318-643.



Телефон для справок: г.Казань, (8432) 318-682.

E-Mail:	 hbm@tatpeo.elektra.ru

           lvm@tatpeo.elektra.ru

TT_PROT

Программа предназначена для печати протокола снятия вольт-амперных характеристик трансформаторов тока. 

Програмама позволяет записать, посмотреть на экране и распечатать 1, 2 или 3 характеристики вида  U=f(J), где J может принимать до 15 значений.

Программа имеет Имеет 2 окна ввода и коррекции данных.

В первом указываются: объект, число известных точек В/А характеристики,  дата (вводится автоматически и корректируется),  ФИО, толщина линий графика,  тип принтера (узкий или широкий).

Во втором - значения тока и соответствующие им значения напряжений для указанного в первом окне  числа фаз и точек характеристики, а так же значения сопротивлений "петель" тока.

Меню команд позволяет посмотреть графики характеристик, масштаб которых устанавливается автоматически, откорректировать любую величину в окнах ввода и коррекции, распечатать результат. 

Требования к операционной системе и ПЭВМ: любой ПК, совместимый с IBM PC, цветной VGA дисплей.

Программа применяется в Ульяновскэнерго.



Разработчик:

Будыхо Юрий Павлович� XE "Будыхо Юрий Павлович" �



Почтовый адрес:

Рабочий: 432019, г.Ульяновск, ул.Промышленная, 5.

Телефон: 63-67-31, 69-73-85.

Домашний: 432011, г.Ульяновск, ул.Тухачевского, д.42, кв.38.

Телефон: 34-11-03.



E-mail: tich@uln.dvlg.elektra.su

GUMOTORS

Программа предназначена для расчета процессов одиночного и группового пуска, выбега и самозапуска асинхронных электродвигателей напряжением 6 кВ для проверки устройств релейной защиты и автоматики.

Число двигателей участвуюих в процессе не более 52.

Механизмы могут  иметь или условно постоянный момент сопротивления, или вентиляторный, или насосный с противодавлением.

 Двигатели могут быть подключены к  одной  или  двум  секциям.

Электропитание секций может осуществляется  через один или два трансформатора двухобмоточных или с расщепленными обмотками низкого напряжения.

Требования к операционной системе и ПЭВМ: MS DOS 3.1 или выше, 1М RAM, 2М на жестком диске, IBM AT 286 или лучше, EGA видеоадаптер или лучше, желательно иметь манипулятор “мышь” 

Программа внедрена в Костромаэнерго, Ярэнерго, Воронежэнерго, Ростовэнерго, Пензаэнерго, Тамбовэнерго, Владимирэнерго, Мосэнерго, Липецкэнерго, ТЭП, УралВНИПИЭнергоПром, на Калининской АЭС, Игналинской АЭС, КАРМЕТ.



Демонстрационная версия программы находится на FTP-сервере по адресу: ftp://es.mpei.ac.ru



Разработчик:	

Гусев Юрий Павлович� XE "Гусев Юрий Павлович" � 

111250, Москва, Е-250, Красноказарменная ул., 14, МЭИ,

кафедра “Электрические станции” 

Телефон : (095) 362-7872

E-mail: GUSEV@ES.MPEI.AC.RU      

           GUSEV@FEE.MPEI.AC.RU

Моделирование процессов

Определение места повреждения

Определение Места Повреждения в электрических сетях 110 кВ и выше

Программа предназначена для использования на рабочем месте диспетчерского и релейного персонала с целью:

Расчета места повреждения по показаниям фиксирующих приборов;

Проверки достоверности показаний фиксирующих приборов;

Расчета аварийных параметров нулевой последовательности по заданному месту повреждения;

Накопления статистической информации по ОМП.

Программа позволяет: 

Производить расчет ОМП на основании показаний ФП, вводимых пользователем. Расчет производится по показаниям 2-4 приборов. Параллельно производится достоверизация приборов.

Автоматически создавать  архив и накапливать статистику о всех отключениях. Для каждого случая хранится дата и время события, показания ФП, расстояние до расчетной и реальной точки КЗ.

 Программа обладает удобной форма диалога для оперативного персонала.

 Программа написана для операционной системы MS DOS-3 и выше, IBM PC/XT/AT, монитора EGA, VGA



Программа внедрена в ОДУ Востока и энергосистемах ОЭС Востока, ОДУ Средней Волги, ОДУ Северного Кавказа.              



Разработчик:

Рывлин Александр Львович� XE "Рывлин Александр Львович" � 

ОДУ Урала

Телефон разработчика, адрес:

АТС ЦДУ (664)-13-66-209  

Определение места повреждения на ВЛ 110 кВ и выше.

Программа предназначена для определения расчетного  места повреждения  с  предварительной оценкой достоверности показаний фиксирующих приборов.

Данная программа  базируется  на модуле ОМП  программы расчета ТКЗ V-VI-50 ИЭД Украины,  который расчитывает и формирует таблицу.

Для расчета таблицы используется схема замещения обьединения, поэтому специально для ОМП составлять ее не требуется.

При входе в программу ОМП дежурный диспетчер  вводит показания фиксирующих приборов и определяет отключенное оборудование в прилегающей сети к поврежденной линии. Для отображения состояния оборудования используется телесигнализация.

Для расчета ОМП необходимо ответить на вопрос: ВЛ повреждалась в режиме нагрузки или при опробовании ?

В результате определения места повреждения возможны три варианта:

место повреждения определено однозначно;

место повреждения находится в одной из двух расчетных точек, одна из которых истинная;

место повреждения находится  в диапазоне  между двумя расчетными точками ( имеет место только при повреждении ВЛ в режиме нагрузки ).

В двух последних вариантах программа рекомендует на какой подстанции следует проявить осциллограмму для достоверизации показаний фиксирующих приборов и после этого повторить расчет ОМП. Если данные осциллограмм не могут быть получены ( засвечена фотобумага, осциллограф не запускался и т.п. ), то только тогда следует задать два расчетных места повреждения или поврежденный диапазон.

Для релейного персонала программа сообщает показания каких фиксирующих приборов недостоверны.

Программа может использоваться для трехлучевых линий, если на каждой ее стороне установлены фиксирующие приборы.

Программа разработана в операционной среде MS DOS, версии 3.0 и выше, для IBM совместимых персональных компьютеров.

Место внедрения: ОДУ Сибири.

Разработчик: 



ОДУ Сибири.

Расковалов Юрий Владимирович� XE "Расковалов Юрий Владимирович" �, 

Тырина Любовь Владимировна� XE "Тырина Любовь Владимировна" �.

650099, г.Кемерово, ул.Кузбасская 29, ОДУ Сибири.

Телефон: 29-32-97, 29-39-23.

E-mail: rask@osib.elektra.ru

Определение места повреждения на ВЛ-110кВ и выше.

Программа предназначена для определение места повреждения на ВЛ-110 кВ и выше по показаниям фиксирующих приборов.



 Определение места повреждения на ВЛ производится с учетом наличия параллельных линий, отпаечных подстанций с заземленными нейтралями трансформаторов как на данной ВЛ, так и на параллельной, и других особенностей схемы. Результат расчета - расчетное место к.з. и зона обхода в км. В программе предусмотрена проверка достоверности показаний фиксирующих приборов. В случае недостоверных показаний приборов программа выдает две возможные точки КЗ.

 Вся входная информация (дата и время отключения, показания фиксирующих приборов) и результаты расчета по каждому случаю автоматически записываются в файл статистики, который можно просматривать, редактировать и выводить на печать.

Программа разработана в операционной среде MS DOS, версии 3.0 и выше, для IBM совместимых персональных компьютеров.

Программа внедрена в ЦСРЗА Кировэнерго.





Разработчики:

610601, г.Киров, ул.Дрелевского,51., АО «Кировэнерго»

Щерба Леонид Иванович� XE "Щерба Леонид Иванович" �, 

телефон: 69-13-84 (Кировэнерго),

E-mail: USER1@SRZAI.KIR-ES.VYATKA.SU;



Мезрина Татьяна Вячеславовна,

телефон: 69-12-46 (Кировэнерго), 

E-mail: MEZRINA1@KIR-ES.VYATKA.SU

Программа настройки прибора типа ФПМ-01  для определения места КЗ на ВЛ-110-220 кВ 

Пpогpамма предназначена для предварительного тестирования прибора типа ФПМ-01 и настройки его на параметры контролируемой ВЛ путем программирования микросхем его ПЗУ.      ¦

Тpебования к опеpационной системе и ПЭВМ:   IBM PC               

Программа внедрена в ЦСРЗАИ Владимиpэнеpго                           



Разpаботчик: 

СП "Энергосоюз", г. Казань                          ¦

Программа проверки работоспособности прибора ФПМ-01.

Пpогpамма предназначена для проверки правильности функционирования прибора типа ФПМ-01 и точности настройки его на параметры контролируемой ВЛ. Программа позволяет находить неисправности в приборе с точностью до функционального узла.     ¦

Тpебования к опеpационной системе и ПЭВМ:   IBM PC               

Программа внедрена в ЦСРЗАИ Владимиpэнеpго                           



Разpаботчик:

СП "Энергосоюз", г. Казань                          ¦



Определение места однофазного КЗ

Программа предназначена для  расчета места однофазного КЗ по данным фиксирующих приборов.

Программа позволяет определять  место КЗ как по полным замерам фиксирующих приборов так и частичным. Имеется несколько способов ОМП.

Требования к операционной системе и ПЭВМ:  DOS, IBM совместимый компьютер 286 и выше.

Программа применяется в центральнаой службе РЗА и в диспетчерской службе  Псковэнерго.



Разработчик: 

АО «Псковэнерго», служба РЗА  

Кулешов Вячеслав Петрович� XE "Кулешов Вячеслав Петрович" �

180000 г.Псков ул.Советская 47А, 

Телефоны: 811-22-33639,  АТС ЦДУ 585



E-mail: uupsk@psken.os-z.spb.su (Для служба РЗА)

Пpогpамма опpеделения места повpеждения на ЛЭП 110-750 кВ (ОМП).

¦Пpогpамма предназначена для опpеделения места повpеждения на ЛЭП оснащенных фиксиpующими пpибоpами типа ЛИФП и ФИП (с учетом хаpактеpистик пpибоpов типа ФИП, а также с учетом топогpафии ЛЭП). Пpогpамма позволяет вести жуpнал pаботы РЗА для ЛЭП и дpугого подстанционного обоpудования.                      ¦

 Программа внедpена: в ЦСРЗАИ Владимиpэнеpго



Разpаботчики: 

Гусев Сергей Владимирович� XE "Гусев Сергей Владимирович" �.

Мелюхов

 и дp., СРЗА Алтайэнеpго (ОЭС Казахстана), 

тел. 495-385 г. Усть-Каменогорск     |

Диспетчерский интерфейс для программы ОМП ТКЗ-3000 (Новосибирск)

Назначение программы: Создание дружественной оболочки для использования программы ОМП ТКЗ-3000 (вариант для службы РЗА) диспетчером на этапе выбора поврежденной ВЛ, задания показаний приборов и режима сети а также  оценки вариантов места повреждения на основе базы данных уставок земляных защит.

Программа предназначена для пользователей имеющих  комплекс ТКЗ-3000 с вариантом ОМП для службы РЗА. Служба РЗА создает базу данных фиксирующих приборов с привязкой их к базовой модели сети (БМС) (средствами данного интерфейса), готовит файлы заданий изменения режима  БМС и создает базу данных по уставкам земляной защиты сети (необязательная процедура, если не оценивать варианты ОМП). Интерфейс позволяет управлять режимом БМС на уровне наименований, контролируя отключение генераторов,  линий и АТ, разземление заземленных нейтралей и любое изменение БМС, подготовленное заранее службой РЗА в виде файла задания. Показания приборов  задаются в делениях при этом проверяется "попадание" показания в пределы  конкретного типа прибора. Оперативно можно подключать в расчет ОМП дополнительный замер из любой ветви БМС к которой привязаны приборы в БД.

Каждый вариант ОМП может быть проверен уставками земляной защиты при ее  наличии.

Требования к операционной системе и ПЭВМ: АТ-286 и выше, видеоадаптер EGA(VGA), MS DOS-5 и выше.

Программа внедрена в ЦСРЗА Кировэнерго.



Разработчик:

Ходырев Алексей Николаевич� XE "Ходырев Алексей Николаевич" � ,

610601, Киров, Дрелевского 51,

Телефон: 12-34 (Кировэнерго)



E-mail: USER2@SRZAI.KIR-ES.VYATKA.SU

Power.

Программа предназначена для обработки результатов работы микропроцессорных фиксирующих приборов типа МФИ-1, ФПМ-01; ведение базы данных по фиксирующим приборам типа МФИ-1, ФПМ-01, настройка, программирование и наладка приборов типа МФИ-1, ФПМ-01.

Программа позволяет:

вести базу данных на приборы, включая уставки, паспортные данные и случаи аварийного срабатывания;

обрабатывать результаты работы приборов, т.е. рассчитывать и строить векторные диаграммы, погрешности показаний и т.д.;

при проведении ТО приборов рассчитывать характеристики срабатывания, строить векторные диаграммы имитируемых режимов;

произвести настройку приборов согласно заданным уставкам и, при наличии аппаратных средств, осуществить программирование ППЗУ приборов;

произвести наладку приборов согласно протокола в полуавтоматическом режиме.

Отличительные свойства: программа имеет удобный пользовательский интерфейс, легка в освоении и работе.

Требования к операционной системе и ПЭВМ: программа разработана в среде Turbo Pascal, для операционной системы MS-DOS версии 3.0 и выше, для IBM совместимых персональных компьютеров.

Место внедрения: ПЭО «Татэнерго».



Разработчик: ПЭО «Татэнерго», СРЗА, 

Стенин Андрей Вячеславович� XE "Стенин Андрей Вячеславович" � (8432) 318-481, 

Лопухов Валентин Михайлович� XE "Лопухов Валентин Михайлович" � (8432) 318-682.



Телефон для справок: г.Казань, (8432) 318-481.

E-Mail:	abc@tatpeo.elektra.ru

FIP (pffd_fip, omkz)

Программа предназначена дляо пределения места повреждения на ЛЭП 110-220кВ по показаниям фиксирующих приборов.

Программа "PFFD_FIP", используется в службе РЗА для  создания файлов-данных (FD) расчетных схем линий 110-220кВ с односторонним или двухсторонним замером токов 3Jo, оборудованных любым  сочетанием приборов ФИП или ЛИФП.

В окнах ввода и коррекции (ОВК) вводятся: длина ЛЭП, тип прибора и значения Кт.тока для ЛЕВОЙ и ПРАВОЙ подстанций, диспетчерское название ЛЭП, имена левой и правой ПС, схема трассы с поясняющими названиями, J(левый)=f(длина ЛЭП) и J(правый)=f(длина ЛЭП). Число  точек КЗ,расчитанных по трассе ЛЭП, не должно превышать 18. Если применены приборы ФИП вводятся  J(kA)=f(N), где N - деления ФИП от 10 до 100, кратные 5. При необходимости в ОВК производится корректировка параметров. Программа расчитывает величину "J" для каждого  значения "N", и создает FD.

Программа "OMKZ" и созданные FD находится на рабочем месте диспетчера. При ее запуске из всех файлов с расширением ".fd", находящихся в текущем каталоге, образуется МЕНЮ выбора нужной ЛЭП (до 40 ЛЭП из которых 22 видно на экране).

После выбора ЛЭП на экран выводится трасса ЛЭП, имена ПС и значения Кт.тока по концам ЛЭП. Запрашиваются показания ФИП (в делениях) или  ЛИФП (в Амерах вторичных) и вариант подсчета коэффициента  Кoeff=(Jлев. или  Jправ.)/(Сумма токов).

Производится расчет токов по концам ЛЭП и значения Koeff.

В режиме 2-х стороннего замера по Koeff указывается расстояние до места КЗ от ЛЕВОЙ и ПРАВОЙ подстанций.

Одновременно в режиме одностороннего замера с каждой стороны указываются зоны возможного и наиболее вероятного повреждения. В ряде случаев указывается на сомнительность показаний ФИП.

МЕНЮ команд дает возможность ПОВТОРИТЬ расчет, ПОСМОТРЕТЬ график, вызвать НОВУЮ линию, ЗАКОНЧИТЬ работу.

При просмотре графиков дается 7 советов, как правильно сделать вывод о месте повреждения, оценить достоверность показаний ФИП. Тремя цветами указываются расчетная точка и вероятные зоны повреждения.

Требования к операционной системе и ПЭВМ: любой ПК, совместимый с IBM PC, цветной VGA дисплей.

Программа применяется в Ульяновскэнерго.



Разработчик:

Будыхо Юрий Павлович� XE "Будыхо Юрий Павлович" �



Почтовый адрес:

Рабочий: 432019, г.Ульяновск, ул.Промышленная, 5.

Телефон: 63-67-31, 69-73-85.

Домашний: 432011, г.Ульяновск, ул.Тухачевского, д.42, кв.38.

Телефон: 34-11-03.



E-mail: tich@uln.dvlg.elektra.su



Тренажерные системы

Обучающая программа по РЗА

Программа предназначена для обучения персонала РЗА и проведения экзамена по эксплуатации РЗА и другим предметам (Всего 5 тем).

Программа включает в себя следующие обучающие темы:

схемы включения токовых цепей

схемы включения дифференциальных цепей

схемы включения цепей напряжения

фазировка МТЗНП,МТЗОП и направленная МТЗ

набор вопросов

набор советов

Программа работает в обучающем режиме.

В режиме экзамена имеется возможность проверки до 5 тем. Вопросы тем можно изенять и дополнять по желанию.

Требования к операционной системе и ПЭВМ:  DOS, IBM совместимый компьютер 286 и выше.

Программа используется на предприятиях электрических сетей и в  центральной службе РЗА Псковэнерго.



Разработчик: 

АО «Псковэнерго», служба РЗА  

Кулешов Вячеслав Петрович� XE "Кулешов Вячеслав Петрович" �

180000 г.Псков ул.Советская 47А, 

Телефоны: 811-22-33639,  АТС ЦДУ 585

E-mail: uupsk@psken.os-z.spb.su (Для служба РЗА)



Диагностика панелей защит и регистраторы

Справочно-информационные системы

Оперативные указания по РЗА и ПА сети 500кВ

Назначение программы:

Быстрый поиск информации в части оперативных указаний по РЗА и ПА сети 500кВ.

Программа включает в себе следующую информацию:

указания для оперативного персонала по их действиям при изменениях в схеме РЗА и ПА сети 500кВ, при неисправностях ВЧ аппаратуры и т.п.;

перечени запретных режимов, возможных случаев неселективной работы, структурные схемы ВЧ каналов ПА сети 500кВ;

указания для оперативного персонала: 

по переводу цепей напряжения УРЗА на резервный ТН-500кВ и возврат на основной ТН-500кВ;

по замене рабочих панелей резервных защит на подменные панели и возврат на рабочие панели.



Требования к операционной системе и ПЭВМ:

Программа разработана в среде СУБД FoxPro версии 2.0, в операционной системе MS DOS версии 5.0 для IBM совместимых компьютеров.

Место внедрения: ЦДС и СРЗА Омскэнерго c 1993 года.



Разработчики:

Балль Владимир Валентинович� XE "Балль Владимир Валентинович" �, 

Маловичко Михаил Андреевич� XE "Маловичко Михаил Андреевич" �.



644037, Омск-37, ул. Партизанская 10.

Телефон городской (3812)-24-05-61.  

Внутрисистемный - 2-48



E-mail: mns@omsk.elektra.ru

           div@omsk.elektra.ru

ДИСПЕТЧЕР (Диалоговая Информационно Справочная Программа Экспертной Технологической оценки Эксплуатационных Режимов)

Программа предназначена для рассмотрения оперативных заявок на вывод-ввод оборудования (устройств) и своевременного выявления несовместимых режимов, оперативного получения данных из архива.

Программа позволяет:

организовывать отдельные рабочие места по рассмотрению заявок для технологов разного уровня, оперативного персонала;

готовить файлы заявок для межмашинного обмена между подчиненными предприятиями и вышестоящей организацией с учетом оперативной подчиненности устройств;

производить сортировку полученных данных после поиска и выборки по отдельным объектам сети, виду оборудования;

осуществлять проверку на «совместимость» как отдельной заявки, так и массива заявок, на основании работы встроенной «Экспертной» подсистемы.

Программа разработана для DOS 3.0 и выше, необходимо наличие локальной вычислительной сети с файл-сервером.



Разработчик:

Саенко Николай Викторович� XE "Саенко Николай Викторович" �

НДЦ Украины

г. Киев-32, ул. Коминтерна, 25

Телефон: 227-9958

Оперативные указания по САОН

Программа предназначена для быстрого поиска информации в части оперативных указаний по САОН.

Внедрена в ЦДС и СРЗА Омскэнерго (1995 г.)

Программа включает в себе следующую информацию:

указания для оперативного персонала по их действиям при изменениях в схеме САОН, при неисправностях ВЧ аппаратуры и т.п.;

структурные схемы прохождения и реализации команд САОН;

программы типовых операций по выводу из работы и вводу в работу аппаратуры САОН оперативно или для ремонта, а также для проверки прохождения команд по основным и резервным каналам;

перечень блинкеров, срабатывающих при прохождении команд САОН с целью осуществления контроля.



Программа разработана в среде СУБД FoxPro версии 2.0, в операционной системе MS DOS версии 5.0 для IBM совместимых компьютеров.



Разработчики:

Балль Владимир Валентинович� XE "Балль Владимир Валентинович" �,

Носов Александр Александрович� XE "Носов Александр Александрович" �.



644037, Омск-37, ул. Партизанская 10.

Телефон городской (3812)-24-05-61.  

Внутрисистемный - 2-48

E-mail: mns@omsk.elektra.ru

           div@omsk.elektra.ru

Карты селективности

Программа внедpена в ЦСРЗАИ Владимиpэнеpго                           

Программа предназначена для ведения карт селективности (таблиц уставок) в службах РЗА, а также создавать, редактировать и вести контроль исполнения указаний подчиненному персоналу.

Тpебования к опеpационной системе и ПЭВМ:   IBM PC               

Разработчики: 

Алтайэнерго (ОЭС Казахстана), г. Усть-Каменогорск 

Гусев Сергей Владимирович� XE "Гусев Сергей Владимирович" �, 

Мелюхов И.А.� XE "Мелюхов И.А." �

Телефон для справок: 323 249-5244, 

                                323 249-5406 ¦ 

Заданные  характеристики  защит

 Программа представляет собой электронную картотеку заданий об изменении характеристик защит, оперативных указаний по PЗА и т.п., позволяющая быстро ориентироваться в больших массивах документов.

Программа является приложением в среде FoxPro 2.0 и обеспечивает:

ведение баз данных, содержащих ключевые признаки документов;

поиск и предъявление списков документов по запро-сам на поиск;

создание запросов и их хранение (до 5) в течение сеанса работы;

генерация и выдача на печать результатов поиска.



Требования: MS-DOS 6.0, процессор от 286.

Место внедрения: СPЗиЭ АО «Новосибирскэнерго».



Разработчик:

Глазырин Евгений Евлампиевич� XE "Глазырин Евгений Евлампиевич" �,

630099, г. Новосибирск, Свердлова,7, СPЗиЭ (Новосибирскэнерго), т.42-84, 

E-mail: lbg@nske.dsib.krasnoyarsk.su

Оборудование

Программа предназначена для использования в подразделениях сетевого предприятия как база данных по оборудованию, релейной защите и автоматике.

В программе предусмотрено использование системы электронных справочников по силовым трансформаторам, генераторам, выключателям, измерительным трансформаторам тока,проводам и кабелям.

В базу данных по оборудованию подстанций и линий может быть включено любое оборудование. Список этого оборудования корректируется в перечне оборудования п/ст. Здесь же должны быть указаны названия параметров, которые        будут заполняться в базе оборудования  по этому типу оборудования.

По устройствам РЗА в базу вводится информация по уставкам, плановым проверкам, на основе которых строится комплекс отчетов, от перечня уставок до графика плановых проверок на срок от 1 до 6 лет. В базе РЗА предусмотрена возможность включения связи с базой оборудования п/ст, что        позволяет автоматизировать отслеживание замены тр-ров тока.

Есть возможность использовать привычные шаблоны карт уставок РЗА, созданные текстовыми редакторами, которые, благодаря включению ссылок на базу РЗА и оборудования, строят карту уставок автоматически, учитывая все изменения в соответствующих базах. Шаблоны эти легко редактируются внешним редактором вызванным из программы. Для включения ссылок в шаблон программой вызывается отдельный экран. Редактировать шаблоны может подразделение, обслуживающее базу релейной защиты и        автоматики. Размер шаблона ограничен: он не может быть более 130х45 символов.

Программой предусмотрены различные виды статистической отчетности для оборудования п/ст, линий, устройствам РЗА ,сводкам аварийных отключений.

Для ускоренного просмотра параметров оборудования п/ст, характеристик проводов линий электропередач, допустимых нагрузок на присоединения, уставок РЗА, создан ОБЗОРНЫЙ ЭКРАН.



Требования к операционной системе и ПЭВМ:

Наличие локальной сети с BETRIEVE вер.6 на сервере баз данных;

Минимальные требования к рабочей станции:              386 процессор, 2Мб ОЗУ, 1.5 Мб свободного пространства на жестком диске.



Разработчик:



Кононюк Нина Павловна� XE "Кононюк Нина Павловна" �, 

г.Петропавловск-Камчатский,пр.Победы 24

МС РЗАИ, 

Телефон: 5-71-70, 



E-mail: nina@ces.kamchatka.su

САПР ЦВК

Программа предназначена для автоматизированной подготовка и ведения документации на цепи вторичной коммутации электроустановок.

Программа обеспечивает автоматизированную подготовку и выдачу на принтер или графопостроитель документации на вторичные цепи электроустановок (принципиальные электрические схемы с перечнем оборудования, компоновки шкафов и панелей,  ряды зажимов, монтажные схемы, схемы подключения, кабельные связи). Формирование документов осуществляется с использованием стандартных элементов из комплексной текстово- графической базы данных. Имеет средства ведения каталога чертежей, управления проектом. Реализована как проблемно-ориентированная надстройка над графической системой AutoCad.

Требования к операционной системе и ПЭВМ: 

MS DOS 3.1 или выше, IBM AT 286/287  или лучше.

MS WINDOWS, 386/387 8Mб или лучше  (только принципиальные схемы).

Программа внедрена в	Кузбассэнерго, Тверьэнерго, Воронежэнерго,  Ярэнерго, Пермэнерго, Дальэнерго, Омскэнерго,  Тамбовэнерго, Рязаньэнерго, Мосэнерго.



Демонстрационная версия программы находится на FTP-сервере по адресу: ftp://es.mpei.ac.ru



Разработчик:	

Гусев Юрий Павлович� XE "Гусев Юрий Павлович" � 

111250, Москва, Е-250, Красноказарменная ул., 14, МЭИ,

кафедра “Электрические станции” 

Телефон : (095) 362-7872

E-mail: GUSEV@ES.MPEI.AC.RU      

           GUSEV@FEE.MPEI.AC.RU

Статистика

Статистика работы устройств РЗА и ПА

Программа разработана в Омскэнерго и внедрена в службах РЗА Омскэнерго (1994 г.), на Омской ТЭЦ-4 (1995 г.), в Восточных сетях Омскэнерго (1996 г.).

Программа обеспечивает:

Автоматическое формирование и вывод на экран, на печать и в виде текстового файла следующих форм отчетности по работе  устройств  РЗА и ПА:

отчет о работе устройств РЗА и ПА за месяц по каждому предприятию, входящему в энергосистему;

отчет о работе устройств РЗА сети 500кВ за квартал (для СРЗА ОДУ);

отчет о  работе  ПА  за квартал (для СРЗА ОДУ);

сводные отчеты о количестве срабатываний устройств РЗ, с классификацией причин неправильной работы и определением процента неправильной работы по каждому предприятию и по энергосистеме в целом за квартал и за год;

сводные отчеты о количестве успешных, неуспешных и отказов срабатываний устройств АПВ, разнесенных по классам напряжения с разбивкой по предприятиям, с определением процента успешных АПВ и итогом по энергосистеме в целом за квартал и за год;

сводные отчеты о количестве успешных, неуспешных и отказов срабатываний устройств АВР, разнесенных по местам их установки с разбивкой по предприятиям, с определением процента успешных АВР и итогом по энергосистеме в целом за квартал и за год;

сводные отчеты о количестве правильных, неправильных и отказов срабатываний устройств  АЧР, ЧАПВ, аппаратуры телеотключения и автоматики выделения ТЭЦ при снижениях частоты за квартал и за год;

Автоматическое формирование и вывод  на экран, на печать и в виде текстового файла следующих видов  справок по каждому предприятию и по энергосистеме в целом за любой период:

 справок о количестве срабатываний устройств РЗ (ПА, устройств автоматики) с классификацией причин неправильной работы и определением процента неправильной работы;

справок об отключениях оборудования выбранного класса напряжения (или всех классов напряжения) с кратким описанием работы УРЗА (ПА);

справок о всех неправильных случаях работы УРЗА (ПА) ;

справок о неправильных случаях работы УРЗА (ПА) по каждому признаку условной виновности персонала;

выписок о срабатываниях УРЗА.

Автоматическое формирование и вывод на экран, на печать и в виде текстового файла справки об информационных письмах, выпущенных службами РЗА по каждому предприятию и по энергосистеме в целом за любой период и просмотр этих писем.

Ввод данных о срабатываниях УРЗА и ПА выполняется посредством перечней наименований предприятий, подстанций, защит, автоматик и т.п.)

Сохранение и восстановление всей информации при помощи дискет.



Программа разработана в среде PARADOX 4.0, в операционной среде MS DOS 6.2 для IBM совместимых компьютеров.



Разработчики:

Балль Владимир Валентинович� XE "Балль Владимир Валентинович" �,

Перминов Андрей Аркадьевич� XE "Перминов Андрей Аркадьевич" �. 



644037, Омск-37, ул. Партизанская 10.

Телефон городской: (3812) 24-05-61.  

Внутрисистемный: 2-48



E-mail: mns@omsk.elektra.ru   

           div@omsk.elektra.

Expert.

Программа предназначена для ведения базы данных случаев аварийного срабатывания устройств РЗА.

 Программа предоставляет средства ввода и просмотра случаев срабатывания устройств РЗА с возможностью выполнения запросов к базе данных, генерации отчётов, вырезания и вставки требуемых записей, быстрого поиска, сортировки и т.д.

Отличительные свойства:

поддерживается связь с Windows - приложениями по технологии OLE 1.0;

поддерживается коллективный доступ к базе данных по сети Microsoft Network и Novel Netware.



Требования к операционной системе и ПЭВМ: операционная среда Windows 3.1 и выше, 8 Mb ОЗУ, процессор 80386 и выше.

Место внедрения: ПЭО «Татэнерго».





Разработчик: ПЭО «Татэнерго», СРЗА, 

Шагниев Булат Масхудович� XE "Шагниев Булат Масхудович" � (8432) 318-643, 

Лопухов Валентин Михайлович� XE "Лопухов Валентин Михайлович" � (8432) 318-682.



Телефон для справок: г.Казань, (8432) 318-682.

E-Mail:	 abc@tatpeo.elektra.ru

           lvm@tatpeo.elektra.ru



Графики обслуживания устройств РЗ и А

Графики техобслуживания устройств РЗА и ПА

Программа предназначена для составления и контроля выполнения графиков техобслуживания устройств РЗА и ПА.

Программа внедрена в службе РЗА Омскэнерго (1995 г).

Программа обеспечивает:

Формирование и выдачу на экран,печать или в файл многолетних, годовых и месячных графиков техобслуживания устройств РЗА и ПА по энергосистеме или по ПЭС, или по ТЭЦ, или по отдельной п/ст.

Возможность избирательного формирования графиков ТО:

когда в график ТО включаются все устройства РЗА и ПА;

когда в график ТО включаются только определенные группы устройств РЗА и ПА.

Ввод исходных данных посредством использования перечней предприятий, подстанций, ТЭЦ, устройств РЗА и ПА и т.п., а также  посредством копирования информации о ТО отдельного устройства с последующим редактированием.

Автоматический пересчет графиков ТО при смене цикла ТО.



Программа разработана в среде PARADOX 4.0, в операционной среде MS DOS 6.2 для IBM совместимых компьютеров.



Разработчики:

Балль Владимир Валентинович� XE "Балль Владимир Валентинович" �, 

Перминов Андрей Аркадьевич� XE "Перминов Андрей Аркадьевич" �.

644037, Омск-37, ул. Партизанская 10.

Телефон городской (3812)-24-05-61.  

Внутрисистемный - 2-48



E-mail: mns@omsk.elektra.ru

           div@omsk.elektra.ru

Планирование и учет профилактического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики.

Пpогpамма пpедназначена для автоматизиpованного фоpмиpования гpафиков пpофилактического обслуживания УРЗА, контpоля выполнения, выдачи запpашиваемой инфоpмации.

Пользователями пpогpаммы может быть пеpсонал служб pелейной защиты и автоматики любого уpовня.

Пpогpамма позволяет в диалоговом режиме:

фоpмиpовать, коppектиpовать и отобpажать базу данных об УРЗА с учетом их пpинадлежности пpисоединениям, энеpгообъектам, пpедпpиятиям;

фоpмиpовать гpафики пpофобслуживания на заданный год, месяц;

выдавать пеpечень невыполненных pабот за истекший пеpиод;

выдавать спpавки о состоянии устpойств;

контpолиpовать пpавильность заполнения базы данных.

 Объем инфоpмации огpаничивается емкостью диска.

Пpогpаммама pазpаботана в системе CLIPPER, MS DOS 3.0 и выше, для IBM AT и совместимых.

Место внедрения: СРЗА, ЦСРЗА  АО "КОЛЭНЕРГО"



Разработчик:            



СРЗА-ОАСУ ПОЭиЭ "КОЛЭHЕРГО"

184364 Муpманская обл., пос. Муpмаши, пл. Киpова, 2, 



E-mail: zub@kolen.elektra.ru

График поверки и  учета счетчиков

Место внедрения: Электротехническая служба Черепановских электрических сетей.

Требования: MS-DOS 3.0, процессор от 286.



Разработчик: 

Жирякова Е.В� XE "Жирякова Е.В" �., 

633521, г. Черепаново, ул. Карла Маркса, 1а, 

служба АСУ ТП, тел. 65-3-37, 



E-mail: nata@cher.nske.dsib.krasnoyarsk.su

STORZ (База данных, график проверок устройств)

Программа предназначена для формирования графика проверок устройств релейной защиты, получения различных справок по базе устройств РЗА.

Работа программы основана на базе устройств (оборудования) предприятия и позволяет:

автоматизировать создание графика техического обслуживания, согласовывать, корректировать проверки, формировать файлы межмашинного обмена;

получать справку по базе. В зависимости от запроса, программа сообщает количество, перечень устройств на различных объектах (ВЛ, ПС, предприятие, вся база), на каких объектах находится заданный вид устройства;

получать справку по отдельному устройству: текстовая информация различного назначения (уставки, протоколы и т.п.).

Программа применяется в НДЦ Украины, в энергосистемах, на предприятиях электрических сетей, на АЭС Украины.



Разработчик:

Саенко Николай Викторович� XE "Саенко Николай Викторович" �

НДЦ Украины

г. Киев-32, ул. Коминтерна, 25

Телефон: 227-9958, 547-9256



Графические редакторы

P-CAD для схемотехнического  моделирования на ПЭВМ.                                           

Используется сокращенный вариант пpогpаммы P-CAD (занимает память 1 Мбайт) для изготовления схем устройств  РЗА на электромеханической и, в первую очередь, микроэлектронной ¦элементной базе.¦

Тpебования к опеpационной системе и ПЭВМ: IBM PC

Место внедpения: ЦСРЗАИ Владимиpэнеpго

Делопроизводство

Смета

Программа предназначена для автоматического формирования и расчета смет, сводок и актов на на работы, выполняемые службой РЗА для предприятий энергосистемы.



Програма используется в СРЗА Омскэнерго с апреля 1996 года.



Программа обеспечивает автоматическое формирование и вывод на экран, на печать или в файл следующие выходные формы:

смета на работы,выполненные СРЗА для предприятий энергосистемы за месяц;

сводка выполнененных работ СРЗА за месяц;

акт выполнененных работ СРЗА за месяц.

Ввод исходных данных для формирования смет, сводок и  актов выполняется в диалоговом режиме посредством заранее выполненных пользователем перечней с данными используемых прейскурантов, ФОТа исполителей работ, формул расчета, коэффициентов и других перечней.



Программа разработана в среде FoxPro 2.5, в операционной среде MS DOS 6.2 для IBM совместимых компьютеров.



Разработчики:

Балль Владимир Валентинович� XE "Балль Владимир Валентинович" �, 

Перминов Андрей Аркадьевич� XE "Перминов Андрей Аркадьевич" �.



644037, Омск-37, ул. Партизанская 10.

Телефон городской: (3812) 24-05-61.  

Внутрисистемный: 2-48



E-mail:  mns@omsk.elektra.ru

            div@omsk.elektra.ru

Расчет смет по наладке, восстановлению и контролю устройств  РЗА.

Место внедрения: Электротехническая служба Черепановских электрических сетей.

Требования: MS-DOS 3.0, процессор от 286.



Разработчик: 

Жирякова Е.В� XE "Жирякова Е.В" �., 

633521, г. Черепаново, ул. Карла Маркса, 1а, 

служба АСУ ТП, тел. 65-3-37, 



E-mail: nata@cher.nske.dsib.krasnoyarsk.su

�Список разработчиков программ

� INDEX \c "2" ��Балль Владимир Валентинович, 63; 65; 70; 72; 76

Барскова Марина Владимировна, 25; 32; 33; 36

Белявский Александр Владимирович, 12; 24

Будыхо Юрий Павлович, 14; 15; 17; 18; 30; 31; 39; 40; 45; 46; 47; 50; 59

Булыгина Татьяна Алексеевна, 19; 25; 33; 36

Васильев Павел Александрович, 7

Газизова София Гадельевна, 19

Гитман Вадим Аронович, 26; 27; 33; 38; 48

Глазырин Евгений Евлампиевич, 43; 44; 66

Грабовсков Сергей Николаевич, 7

Григорьева Татьяна Борисовна, 35

Гусев Сергей Владимирович, 57; 65

Гусев Юрий Павлович, 8; 9; 10; 11; 51; 67

Жирякова Е.В, 73; 77

Ирлахман Марк Яковлевич, 23

Козлова Светлана Владимировна, 23

Кононюк Нина Павловна, 67

Кулешов Вячеслав Петрович, 12; 29; 37; 38; 56; 61

Лопухов Валентин Михайлович, 58; 71

Малова Ирина Владимировна, 49

Маловичко Михаил Андреевич, 63

Меер Татьяна Валерьевна, 49

Мелюхов И.А., 65

Нагай Владимир Иванович, 7

Носов Александр Александрович, 65

Перминов Андрей Аркадьевич, 70; 72; 76

Пивоварова Нина Ивановна, 32

Плотников Владимир Григорьевич, 34

Расковалов Юрий Владимирович, 54

Рывлин Александр Львович, 53

Саенко Николай Викторович, 64; 74

Смирнов Сергей Александрович, 44

Соколов Вячеслав Александрович, 13

Стенин Андрей Вячеславович, 58

Тырина Любовь Владимировна, 54

Ходырев Алексей Николаевич, 28; 29; 42; 43; 57

Цыгулев Игорь Николаевич, 37

Цыгулев Николай Иосифович, 37

Черняков Владимир Николаевич, 23

Шабад Михаил Абрамович, 16; 47

Шагниев Булат Масхудович, 13; 71

Щерба Леонид Иванович, 55

Яновский Валентин Петрович, 27

��Список Е-mail адресов разработчиков программ
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